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fS I dati tecnici presentati in questo manuale han¬ 
no il solo scopo d’orientamento. Per il proget¬ 
to e la costruzione di apparecchiature occor¬ 
rono generalmente informazioni tecniche più 
dettagliate come quelle pubblicate nel manuale 
a fogli,mobili « Philips tube Handbook ». 

9 Non tutti i tipi di valvole inclusi nel presente 
manuale sono sempre disponibili per consegna 
immediata. 

• Le valvole segnate in carattere neretto appar¬ 
tengono di regola alla serie per primo equi¬ 
paggiamento; gli altri tipi sono destinati solo 
ai ricambi. 


PHILIPS 

Reparto Elettronica 


Tutti i diritti sono riservati 



A cura della PHILIPS S.p.A. - Reparto Elettronica 
Piazza IV Novembre 3 - Milano 
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il filamento e montate su zoccolo miniatura. La valvola DL 94 ha però una Significato dei dati tecnici riportati nelle tabelle 

corrente di accensione maggiore (50 mA contro 25 mA), può funzionare con 

tensione anodica più alta e fornire quindi una maggiore potenza di uscita. I . Dati caratteristici (valori statici) 
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Nelle valvole con controllo automatico di guadagno in condizione di mas¬ 
sima tensione di regolazione, e in generale in tutte le valvole al mo¬ 
mento dell’accensione (quando ancora non circolano le correnti), le ten¬ 
sioni continue agli elettrodi possono superare il valore nominale pre¬ 
scritto. 
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d) Valvole a batteria con valore nominale della tensione di accensione Dimensioni d’ingombro delle valvole riceventi NOVÀL 
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Le valvole riceventi possono essere montate in generale in qualunque posi¬ 
zione. Si deve fare attenzione che nelle valvole raddrizzatrici ad accensione 

diretta il filamento si trovi sempre in un piano verticale anche quando la 1) Linea dì riferimento determinata da un calibro anulare con diametro in¬ 
valvola è montata con l’asse inclinato (al lìmite con l'asse orizzontate). terno 0 = 11.127 ± 0.025 mm. 
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1) Linea di riferimento determinata da un calibro anulare con diametro in- 1) Linea di riferimento determinata dà un calibro anulare con diametro in¬ 
terno 0 = 11.127 ± 0.025 mm. terno 0 = 11.127 ± 0.025 mm. 






) Compresa la saldatura 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


f f ^ s 

* '' m 3 



100 x 37 


Dati 

caratteristici 


ABC 1 | Vyr 

Doppio diodo 
triodo V a 


4 V 
0,65 A 

250 V 
—7 V 
4 mA 
2 mA V 
13,5 kU 
27 


Capacità 

<P«=) 



= 2.3 

« 3,0 

< 0.5 

< 0,003 

< 0,003 


2 mA V 
= 13.5 kQ 
27 


Valori limite 
(max) 


T riodo 

v a 

250 

V 

w a 

1.5 

W 

h 

10 

m A 

R„ 

1,5 

Mlì 


0,8 mA 
50 mA 


ABL 1 

Doppio diodo; 
pentodo finale 

* r r ° 

dl \ tJ 1 * 
d 2 9 2 - 

132 x 46 


4 V 
~ 2,4 A 


250 V 
250 V 
—6 V 
36 mA 
4 mA 
9 mA;V 
23 

50 ktì 


C dl a < 0,2 

C digi < 0,08 

C d . m < 0,08 
c dl - 3,5 

C d , = 3,5 

C d-if < 0.5 
Qi/ < i.o 
c d,d> < 0,25 


- 250 V 

- 250 V 
•--= 150 a 

- —6 V 

- 36 mA 

-- 4 rr.A 

9 mA V 
= 23 

- 50 kO 

“ 7 k f 2 

= 4,5 W 

= ^ A// 

- 10 % 

50 mW) - 0,35 V e f, 


Pentodo 

v a 

250 

V 

W a 

9 

W 

Vg2 

250 

V 

1 k 

55 

mA 

w„. 

2,5 

W 1 ) 


AF 3 

V/ 

„ 

4 V 

Pentodo a.f. 

'/ 

'■v/ 

0,65 A 

a pendenza 

v a 

=s 

250 V 

variabile 

v £2 

= 

100 V 

*4n L m<?91 

V ^I 

1 a 

= 

—3 V 

8 mA 

93 \}3‘ a 


= 

2,6 mA 

92 

106 x 43 

s 


1,8 mA/V 

Rf 

= 

1,2 MQ 


— 7,6 Amplificatore a.f. a m.f. 

- 6,4 V fl - 250 V 

< 0,003 V„, - 100 V 

v;; - - 3 v 

l a 8 mA 

ì £ , = 2,6 mA 

S ■--= 1.8 mA, ; V 

R; - 1,2 MO 


V fl 250 V 

W a . 2 W 

V« 125 V 


0,4 

W 

u 

15 

mA 

^Jfl 

2,5 

MU 

Vkf 

■= 80 

V 

R kf 

20 

kU 
















Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

<pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


AF 7 


Pentodo a.f. 


. f f m v 9j 
k m ' 



12 

106 x 43 


4 V 
~ 0,65 A 

- 250 V 

= 100 V 
= — 2 V 
= 3 mA 

= 1.1 mA 

- 2,1 mA /V 

- 2 MO 


7.6 

= 6,4 


Amplificatore a.f. 


C agl < 0,003 


250 V 
100 V 
—2 V 
3 mA 

1.1 mA 

2.1 mA/V 
2 MH 


250 V 
1 W 
125 V 
0,3 W 
6 mA 
1,5 MQ 
50 V 
20 kQ 


Ottodo 

k,9e n<?? * 
92 

9 1 9 3 ,9 S 


Vy = 4 V 

Iy ~ 0,65 A 



AL 1 Vy -- 4 V 

ty ~ 1,1 A 

Pentodo finale 



9, 9 2 

115 x51 



250 V 
250 V 
'45 V 
350 a 
36 mA 

6.8 mA 

2.8 mA V 
43 kQ 
3,1 W 

7 kfi 
9.7 V e yy 
6 % 


V a = 300 V 

Wa = 9 W 

V^, - 250 V 

Wj; - 2,5 W 

4 = SO mA 

R gl = 0,8 MQ 1 ) 

R*, = 0,3 MO 2 ) 

*) Con polarizzazione 
automatica 

2 ) Con polarizzazione 
fìssa 
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impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


AL 4 v/ = 4 

1/ ~ 1,75 

Pentodo Finale 
1 f 


9 1 92 

115 x 46 



AX 50 V/ = 4 V 

1/ ~ 3.75 A 

Raddrizzatore 

a gas per due Riscaldamento 
semionde diretto 


dio 0)4 

\o_y 

f 

138 x 51 


AZ 1 

Raddrizzatore 
per due 
semionde 


Vy = 4 V 
1/ ~ 1,1 A 

Riscaldamento 

diretto 


108 x 46 



Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

Amplificatore d’uscita classe A 

v a 

- 250 V 

V rf = 250 V 


w a 

= 9 W 

Ai = — 6 v 


As 

- 275 V 

- 250 V 



= 2,5 W 1 ) 

K k = 150 n 


i* 

= 55 mA 

l a = 36 mA 


Rgi 

1 MO 

1^ — 4 mA 


A/ 

- 100 V 

S =9 mA/V 


A/ 

= 5 kO 

R; = 50 kO 




R a = 7 kO 


!) W 0 

= 4,5W 

W„ = 4,5 W 




V, = 4,2 V,// 




d, oJ - 10 % 




M-£2£l = 43 




Con filtro a ingresso capacitivo 

V (r 

= 2 x 500 V t ff 

V /r - . 2 x 500 

A/ 

lo 

= 275 mA 

l 0 “ 275 

mA 

1 ap 

1000 mA 

1 ap = • 1000 

mA 

Varo 

15 V 

Vflrt ~ ^5 

V 

C/,7< 

= 64 jiF 

nO 

II 

•X* 

U 




Rimi» = 2 x 100 2 x 200 n 



Con filtro a ingresso induttivo 



V ( , = - 2 x 500 

A/ 



l c - 275 

mA 



L/y / / = 6 

H 



Cfin = 50 




R/mi» = 2 x 100 

Q 



V tr = 2 x 300 2 x 400 

A/ 

Ar 

= 2 x 500 V t ff 

l„ = 100 75 

mA 

^0 

— 100 mA 

C fin — 60 60 

ixF 

C/,7< 

60 jjlF 

R/ m ,„ = 2 x 60 2 x 80 

n 



V, r 2 x 500 

A# 



l fl = 60 

mA 



C/,7/ = 60 




R/ntin “ 2 x 100 

n 






















Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


AZ 4 v/ - 4 v 

1/ ~ 2,3 A 

Raddrizz. per 

due semionde Riscaldamento 
diretto 


111 x SI 


AZ 11 

Raddrizz. per 
due semionde 


HoO o] 


115 x 47 


V/ = 4 V 

1/ ~ 1,1 A 

Riscaldamento 

diretto 


AZ 12 v/ - 4 v 

1/ ~ 2,3 A 

Raddrizz. per 

due semionde Riscaldamento 
diretto 


oOo 


120 x SI 


AZ 31 v/ = 4v 

1/ ~ 1.1 A 

Raddrizz. per 

due semionde Riscaldamento 


diretto 


f°O 0 1 

,loV o / 


123 x 48 


Capacità 

(pF) 






Dati di impiego 

V/r 


2 x 300 2 x 400 V,/ 

u 

= 

200 150 

mA 

C/i// 

- 

60 60 


R/mift 

= 

2 x 60 2 x 80 

a 

V/r 

__ 

2 x 500 

v 'jf 

1 0 

= 

120 

mA 

C/i// 

=■ 

60 

\* 

R/min 


2 x 100 

a 

V/r 

-* 

2 x 300 2 x 400 

1. 

— 

100 75 

mA 

C/i// 

= 

60 60 


F / mi n 

= 

2 x 60 2 x 80 

n 

V/r 

x= 

2 x 500 

V 

U 

— 

60 

mA 

C/i// 


60 


R/min 


2 x 100 

n 

V/r 


2 x 500 2 x 400 

v «/r 

io 

= 

120 150 

mA 

C/i / / 

= 

60 60 

[if 

V/r 

= 

2 x 300 

V 

u 

= 

200 

mA 

C/i / / 

= 

60 

f*F 

R/rnin 


2 x 60 

n ■ 

V/r 


2 X 300 2 x 400 V tJ r 

■e 

= 

100 75 

mA 

C/i/z 


60 60 

[iF 

R/min 

= 

2 x 60 2 x 80 

n 

V/r 

= 

2 x 500 

v«/ 

<0 

= 

60 

mA 

C/,7/ 

= 

60 

HF 

R/mi» 


2 x 100 

n 


Valori limite 
(max) 


2 x 500 W,ff 
200 mA 


Cfilt = 


V*, - 2x500 


V, r — 2 x 500 V,f 
I 0 = 200 mA 

C/i// “ 6 0 ^lF 


V tr = 2 x 500 V,ff 
\ 0 = 100 mA 

C/i// = 60 (A F 


; 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(PF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


AZ 41 

Raddrizz. per 
due semionde 


i.c. i.c. 


V/ - ^ V 

I/ ~ 0,72 A 

Riscaldamento 

diretto 



V/ f 

= 

2 x 300 2 x 400 

V rjf 

V/r 

-■= 2 x 500 V e ff 

u 

= 

70 

60 

mA 


70 mA 

C/,7/ 

= 

50 

50 


C/,7/ 

50 [i.F 

R/min 

— 

2 x 100 2 x 150 

a 



V/r 


2 x 500 

A/ 



Iq 


60 

mA 



C/,7/ 

- 

50 




R/min 


2 x 200 

il 



V/ r 


2 x 300 2 x 400 

^=1 

V 

> 

V/r 

- 2 x 500 V t ff 

U 

= 

300 

275 

mA 


— 300 mA 

R/min 


100 

150 

a 

C/,7/ 

= 64 [j.F 

C/i// 

= 

' 16 

32 

piF 



V/r 

- 

2 x 500 

Ajf 



^0 

= 

250 

mA 



R/min 

= 

200 

il 



C/,7/ 

= 

64 





AZ 50 

Raddrizz. per 
due semionde 

f 

150 x 51 


■/ 


4 V 
~ 3 A 


Riscaldamento 

diretto 


DA 90 

Diodo 

rivelatore 


V / 

'/ 


= 1,4 V 

£2 0,15 A 



(senza schermo 
esterno) 

C dk = 0,4 

Crf/ = 0,8 

C A/ - 0,6 


Vrfi 
ld 
I dp 

V */ 

^ris 


330 V 
0,5 mA 
5 mA 
140 V 
1000 MHz 


DAF 91 

Diodo- 
pentodo; 
rivelatore, 
amplifìcat. b.f. 


92 

d ^ a 
(o o)?f 

V° V 

+ C 8 


-7. 


54 x 19 
M 2 


V/ 

1 / 

V a = 
V^2 = 
V «1 = 


'gì 

s 

Ri 

2 


- 1.4 V 1 ) 

~ 50 mA 


67.5 V 

67.5 V 
0 V 

1,6 mA 
0,4 mA 
0,62 mA/V 
0,6 MQ 

13.5 


C a 

= 

2,8 

Amplificatore b.f. 



Pentodo 



C fX 

WS 

2 


V* - 45 67,5 

90 

V 

V a 

90 

V 

c agì 

< 

0,4 


Ra = 1 1 

1 

Ma 

w, 

0,25 

W 

Cd 

= 

1.5 


R £2 = 3,9 3,9 

3,9 

mo 

K> 

li 

90 

V 

C^id 

< 

0,1 


l A = 0,04 0,060 

0,085 

mA 


0,06 

w 

Cad 

< 

0,9 


g - 42 55 

60 


!i 

4,5 

mA 





d lol = 5 3 

2 

% 


22 

MO 2 ) 





V 0 - 5 5 

5 

V/ 

R <ei 

3 

Ma 




’) 

Se l'accensione è in serie V/- 

-1,3 V 

Diodo 






i 2 ) 

Con polarizzazione ottenuta 

esclu- 

V di nvp 

100 

V 




! 

sivamente per mezzo 

di Rgj 


1 d 

0,2 

mA 








1 dp 

1,2 

mA 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


DAF 96 

Diodo- 
pentodo ; 
rivelatore, 
ampli ficatore 
b.f. 




54 x 19 
M 2 


Vy = 1,4 v 1 ) 

Iy ~ 25 mA 


C fl 

= 

2,7 

Amplificatore 

b.f. 



Pentodo 



C £1 

= 

1,8 

Vfr = 

64 

85 

V 

Va ^ Vi 

= 120 V 

C ag i 

< 

0,3 

R a = 

1 

1 

Ma 

W a 

0,03 

W 

c d 

=- 

1.1 

R^ 2 = 

2,7 

2,7 

na 

V gì 

90 

V 

Cad 

< 

0,9 

R £ i. -■ 

1 

1 

Ma 

w £ . = 

0,01 

W 

Cgid 

< 

0,03 

la 

42 

64 

[J.A 

U 

1 

mA 




\ gi 

13 

21 

[lA 


3 

Ma 




g = 

50 

55 


R^i “ 

22 

Ma 1 ) 




d(o/ " 

3,5 

1.4 

O/ 

,0 




*) Se l'accensione è in serie Vy = 1,3 V 
2 ) Con polarizzazione ottenuta esclu¬ 
sivamente per mezzo di Rg, 


Diodo 

y dinvp 

u 

I dp 


100 V 
0,2 mA 
1,2 mA 


DCC 90 Vy 
'/ 

Doppio trìodo 
per a.f. Vy 


/o°o\ 
a'Io o) a 
\o o J 
-r — t 

54 x 19 
M 2 


1.4 V 
0,22 A 

2,8 V 
0,11 A 

90 V 
-2,5 V 

3.7 mA 

1.8 mA/V 
15 

8,3 kO 


(per le due Amplificatore push-pull a.f. 

sezioni) od oscillatore a 40 MHz 

C g - 0.9 V a = 135 V 

C a 1 V, - -20 V) 

C ag = 3.2 = 2 x 45 V 

C aa ' =- 0,32 t a =• 2x13 mA 

= 2 x 2,5 mA 
W fl = 0,2 W 

W, --= 2 W 

*) Polarizzazione fissa, oppure otte- 
tenuta per mezzo una resistenza 
catodica da 570 £2 oppure tramite 
una resistenza di griglia di 4 kO 
*) Per funzionamento continuo questi 
valori devono essere ridotti del 50% 


135 V 
-30 V 

2x15 mA 2 ) 
2x2,5 mA 2 ) 
2x1 W 2 ) 















Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


DF 91 

Pentodo a 
pendenza 
variabile; 
amplificatore 
a.f. p m.f. 


-fg 3 s +t 

54 x 19 
M 2 


Dati 

caratteristici 


1,4 V 1 ) 

50 mA 

45 V 
45 V 
0 V 

1,7 mA 
0,7 mA 
0,7 mA,V 
0,35 MQ 
11 


Capacità 

(pF) 


= 7,5 

- 3,6 

< 0,01 


J ) Se l'accensione è 
in serie Vy = 1,3 V 


Dati di impiego 


Amplificatore a.f. o m.f. 


Valori limite 
(max) 



DF 92' 

Pentodo 
amplificatore 
a.f. o m.f. 


v° °/ 

54 x 19 
M 2 


1,4 V J ) 

50 mA 

90 V 
67,5 V 
0 V 
2,9 mA 
1,2 mA 
0,92 mA/V 
0,6 MO 


7,5 

- 3,6 

< 0,008 


Amplificatore a.f. o m.f. 

V a - 90 90 V 

V gi = 67,5 90 V 

V £1 = 0 0 V 

la = 2.9 4,5 mA 

l g2 =1,2 2 mA 

5 = 0,92 1,02 mA/V 

R,- = 0,6 0,35 MO 

*) Se l'accensione è in serie Vy 1 


= 110 V 
- 110 V 
= 90 V 

•- 6,5 mA 














Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


e ingombro 
(mm) 


DF 96 

Pentodo 
amplificatore 
a.f. o m.f. 



54 x 19 
M 2 


DF 97 

Pentodo 
a pendenza 
variabile; 
amplificatore 
m.f. 

convertitore 
per ricevitori 
AM/FM 



55 x 19 
M 2 






V/ 


1.4 

v l ) 

C<J£1 

< 

0,01 

Amplificatore a.f. 

o m.f. 

Vi - ISO V 

1/ 


25 

m A 

C fl 

— 

7.8 

v„ - 

85 

64 V 

V a = 120 V 





C £! 

— 

3,3 

Rg2 ~ 

39 

0 kfl 

W a = 0,25 W 

V a 

s=r 

85 

V 




Vgl = 

0 

0 V 

V*s - W V 

Vgl 

’ = 

0 

V 




Vgì = 

64 

64 V 

w £2 = 0.1 w 

Vg2 

— 

64 

V 




1 a ~ 

1,65 

1,65 mA 

li — 2,2 mA 

la 

— 

1,65 

mA 




^2 = 

0.55 

0,55 mA 

R £1 = 3 Mfl 

igz 


0,55 

mA 




S 

0,85 

0,85 mA/V 


S 


0,85 

mA/V 




R, = 

1 

0,7 Mfl 

') Se l'accensione è i 

II 

R, 

= 

1 

Mil 




R tq ~ 

14 

14 kfl 

serie Vy = 1,3 V 

!-*-£■•!£ 1 

l “ 

18 





’^gigl = 

18 

18 


V / 


1,4 V 

c 0 


7,5 

Amplificatore m.( 

r 

Vi = 150 V 

'/ 


25 

mA 


— 

3.7 

v a = 

Vi = 

85 64 V 

V a - 120 V 





^3 


5,2 

Rgi = 


33 4.7 kfl 

W a = 0,25 W 

'/ 

■-= 

24 

mA 


< 0.01 

Vgi = 


0 0 V 

V £a - 90 V 

V / 


1.3 

V 


< 

0,1 

V„, = 


62 61 V 

W f2 - 0,15 W 






- 

2,5 

la 


1,7 1,6 mA 

1* =» 2.5 mA 










0,7 0,72 mA 

R £ j - 3 MO 

v a 

_ 

64 

V 

(colleg 

. a 

triodo) 

s 

0,94 

0,87 mA/V 

R £:( = 1,5 Mfl 

V*, 


0 

V 

c a 

= 

8.1 

Rt 

0,45 

0,27 Mfl 


v* 2 


63 

V 


- 

1.1 


20 

20 

’) gj e g 3 collegale 


— 

1,7 

mA 

C ag 

- 

2.6 




all'anodo 

1^2 

— 

0,78 

mA 




Convertitore di frequenza 


s 

— 

0,88 

mA/V 




(tipo moltiplicativo) 


R, 

= 

0,25 

Mfl 




ì (V„ ( su 

«a) 




1 = 

20 





< 

Q 

il 

< 

= 85 

64 V 









Rjja — 

47 

4,7 kfl 









V 0J , = 

12 

12 V (// 









Rf3 = 

300 

300 kfl 









Vgl = 

0 

0 V 









= 

47 

58 V 









1 a ~ 

0,54 

0,67 mA 









l £2 = 

0,8 

1,2 mA 









$ C = 

0,26 

0,28 mA/V 









R« - 

0,50 

0,30 Mfl 









Convertitore autooscillante 









(tipo additivo) 










(connessione a triodo) 1 ) 









Vi = 

85 

64 V 









R* = 

1 

1 Mfl 









= 

4,4 

3,1 (xA 









la = 

1,9 

1,3 mA 









Sa = 

0,5 

0,465 m A 'V 









Vote ~ 

4 

3 V,// 









Ri = 

26 

29 kfl 















Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


DK 91 

Eptodo 

convertitore 


*2/ 5 V 

4 

- ~ r ,9s 


54 x 19 
M 2 


Dati 

caratteristici 


Vf - 

1/ ~ 


1,4 V 1 ) 
50 mA 



*) Se l'accensione è 
in serie Vr -1,3 V 


Convertitore di frequenza 


V a = V„ 

V £2 + gi : 


* gi 


90 V 
67,5 V 
0,1 MO 
250 
0 V 

1,6 mA 
3,2 mA 
0,30 mA V 
0,6 MQ 
195 kQ 


V g2 4 gi 

+ gi 


90 V 
0,15 W 
67,5 V 
0,25 W 
5,5 mA 
3 MQ 
0,15 MQ 


DK 92 

Eptodo 

convertitore 


/o®o\ 
a (o oj 9 j 


54 X 19 
M 2 


Vf - 1,4 V 1 ) 

I f ~ 50 mA 

Sezione oscillatore 

(^5 connesso a x y) 

V a - 41 V 

V £4 - 41 V 

Vg S o V 

v ?2 = 29 V 

1^2 = 3 mA 

^ ^ mA V 

^ 

*) Se l'accensione è 
in serie V f- 1,3 V 


8,4 
-- 7,5 

4,8 
- 3,9 

< 0,36 

< 0,3 

< 0,11 
< 0,2 

3 


Convertitore di frequenza 


130 130 

0,30 0,32 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
a ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


DK 96 

Eptodo 

convertitore 


9 2 ^L9t t 


a \ 

-f 


o)9j 
-*- 69 5 

54 X 19 
M 2 


V/ 


1.4 V>) 

C fi 


3.9 

Convertitore 

di frequenza 

Vi 

= 110 

V 

'/ 


25 

m A 

C g2 


4,8 

V a = 

Vi 

- 64 

85 

V 

v a 

- 90 

V 




C *3 

— 

7,4 

t 

- 

0 

120 

kU 

W a 

•= 0,15 

W 

Sezione oscillatore 

c a 

= 

8,1 

V *3 

“ 

0 

0 

V 

v f« 

= 90 

V 

(„, connesso 

a +-/) 

c agl 

= 

0,11 


= 

64 

68 

V 

W 2l 

= 0,03 

w 





< 

0,3 


- = 

18 

33 

kn 

V.w 

■= 60 

V 

v fl 

= 

64 

V 

Cfl£3 

< 

0,36 

v*. 

- 

35 

35 

V 

+*<! 

- 0,1 

w 



64 

V 

Cgigz 

.= 

3 

r £1 

= 

27 

27 

k£l 

1* 

= *,6 

mA 

V 23 

-= 

0 

V 

^glg3 

< 

0,2 

^osc 

= 

4 

4 

v *// 


- 100 

kd 

Vg. 


35 

V 


— 

1,6 

1 a 

— 

0,55 

0,6 

mA 

R £3 

3 

Md 

If 2 

= 

1,7 

mA 




*2 i 


0,12 

0,14 

mA 




S f2£l 


0,6 

mA,V 




*2* 


1,6 

1,5 

mA 






7,5 





*2! 


85 

85 

}iA 











li 


2,36 

2.33 

mA 




!) Se 

l'accensione è 




s c 


0,27 

0,30 

mA, V 




in 

ierie 

V / 

- 1.3 V 




R t' 


0,75 

0,8 

MU 












110 

100 

kil 





DL 92 


Pentodo finale 



V/ 

- 1,4 

V 

C 2> 

4,35 

'/ 

~ 100 

mA 

C a 

- 6 



C «£l 

< 0,4 

V / 

- 2,8 

V 



'/ 

~ SO 

mA 




54 x 19 
M 2 


Amplificatore classe A 


(V/ 

2,8 

V; 

\f - 50 

mA) 

V a 

- 

67,5 

90 

V 

Vg2 


67,5 

67,5 

V 

V 21 

— 

—7 

—7 

V 

u 


6 

6,1 

m A 


— 

1,2 

1,1 

m A 

s 

- 

1.4 

1,42 

mAV 

^2*21 

- 

5 

5 


R i 


100 

100 

kd 

K a 


5 

8 

kd 

w 0 


160 

235 

m VV 

V/ 

— 

5,5 

4,7 

V <// 

d tol 

-- 

12 

13 

/o 


V a 

W a 

V 

w r 

li 


=- 90 V 

0,7 W 
- «7,5 V 
0,15 W 
11 mA 
2 MU 






















Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(P?) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


DL 93 


Pentodo finale 


a(f% 

Vo o) 

54 x 19 
M 2 


1,4 V 
200 mA 

2,8 V 
100 mA 


(senza schermo 


Amplificatore b.f. classe A 

(Vy = 1,4; ly = 200 mA) 



4,8 V a 


135 

150 V 

£1 

a 

4,2 Vg, 

= 

90 

90 V 


0,34 V g , 


-7,5 

-8,4 V 

agi 

l a 

— 

14,9 

14,1 mA 1 ) 


1,, 


3,5 

3,5 mA 1 ) 


A- 

S 

= 

1,9 

1,9 mA/V 


Ri 

r: 

90 

100 kQ 


Ra 

=; 

8 

8 kiì 


w 0 

=; 

600 

700 mW 


v,- 


5,3 

5,9 V,yy 


àtot = 5 

*) W a = max 


150 V 
90 V 
2 W 
0,4 W 
18 mA 


DL 94 


Pentodo finale 


•e> 

r — 


54 x 19 
M 2 


Vy ----- 1,4 V 1 ) 

ly ~ 50 mA 

Vy = 1.4 V 2 ) 

|y ~ 100 mA 

Vy = 2,8 V 3 ) 

ly ~ 50 mA 

') Una sezione del 
filamento 

2 ) Le due sezioni in 
parallelo 

a ) Le due sezioni in 
serie 


5 

= 3,8 

< 0,4 


Amplificatore classe A 


150 V 
1,2 W 


' ' J 

V a 

90 

120 V 

v s2 

150 

V 

v„. 

90 

120 V 

w f . 

-- 0,45 

W 

gì 

v„, 

- -4,2 

-8,1 V 

h 

6 

mA 1 ) 


8 

9 mA 

h 

- 12 

mA-) 

'a 

1,7 

1,8 mA 

4 

- 11 

mA 3 ) 

'gì 

s 

= 2 

2 mA/V 

Rgt 

= 1 

MO 

i X £I?2 

7,3 

7,3 




Ri 

= 120 

120 kD 




Ra 

a. 10 

10 kU 




W 0 

280 

500 mW 




v, 

3,8 

4,8 V f yy 




d tot 

10 

10 ° u 





DL 95 


Pentodo finale 

? y4V c ' ? J 

fo ° o\ 
a[o o)a 
\o oj 

-r-^-+r 


Come per il tipo DL 94 ma con connessioni leggermente diverse 


54 x 19 
M 2 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


DL 96 


Pentodo finale 



54 x 19 
M 2 


V/ - 1,4 V 1 ) 
I f — 50 mA 


V / 


2,8 V 2 ) 


I/ ~ 25 mA 


*) Piedini 5- 
*) Piedini 1 — 


■d +7) 


^-£1 

C a 

C, 


agl 


< 


5 

4,7 

0,4 


Amplificatore classe A 


V, 

>/ 

V fl 

Yea 
V £1 
I a 
1^2 
s 

^£2*1 

A. 

Ra~ 

W„ 

Vi 


1.4 
50 
64 
64 

-3,3 

3.5 
0,65 

1,3 

7 

170 

15 

100 

2.6 


1.4 V 1 ) 

50 mA 
85 V 
85 V 

-5,2 V 
5 mA 
0,9 mA 

1.4 mA/V 
7 

150 kfi 
13 kfl 
200 mW 

3.5 V,// 


Vi 

V fl 

W 3 

V £2 


w 

u 

li 

R 




«1 


110 V 
90 V 
0,6 W 
90 V 
0,2 W 
6 mA 1 ) 
4,5 mA 2 ) 
2 MQ 




! 

d tot - 10 10 % 


DM 70 

V/ - 1,4 V 


Alimentazione con batteria 

Vi -= 300 V 


1/ - 25 mA 


V/ - 1,4') 1,4 2 ) V 

V„ 150 V 

Indicatore di 



Vj « 67,5 90 V 

VflOTin 45' V 

sintonia 



V a = 60 85 V 

W fl 75 mW 




Vg ■ - 0 0 V 

li - 0,6 mA 

f f 

/oo\ 



la = 105 170 -jlA 

R* - 10 MO 

(o o\ 
i e u> Ol 



L = 10 11 mm 3 ) 


\o 0/ 

9 A* 



V g {L = 0) =-7 -10 V 


1 



*) Piedino 5 collegato a massa 


45 x 10 

. 


2 ) Piedino 4 collegato a massa 





3 ) L = Lunghezza dei tratto luminoso 














Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 


- 


Valori limite 
(max) 


Indicatore 
di sintonia 

ff 


jV» i 


t 

45 x 10 


Come per il tipo DM 70 ma con terminali tagliati per l'impiego con opportuno supporto 


EAA 91 

Doppio diodo: 
rivelatore 


/o u o\ 
d 2 (o o) s 
\o o J 

r 

45 x 19 
M 1 


(senza schermo 
esterno) 

C dl - 2.5 

C* = 2.5 

C dl di < 0.068 

Cki = 3.4 

Ct, - 3,4 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


EABC80 

Triplo diodo- 
triodo; 
rivelatore AM, 
discriminatore 
FM. 

amplificat. b.f. 


k fJ-Jl n 

Dp /o°o\ s k r jrl 
d 2 \°oJ/g J 
d-, a T 


a 3 a T 

67 x 22 
N 3 


EAF 42 

Diodo- pentodi 
a pendenza 
variabile; 
amplificatore 
a.f. o b.f. 

g 3 ^ 

.lo O/j, , 

a \ oo/ k t S 

f°f t 

60 x 22 

R t 


Dati 

Capacità 

Dati di impiego 

Valori limite 

caratteristici 

(pF) 



(max) 

V/ = 6,3 V 

Triodo 

Amplificatore b.f. 

Triodo 


1 f ~ 0, 48 A 

Cg - 1.9 

V* = 250 200 170 V 

V a 

= 300 V 

C a = 1,4 

R a = 220 220 220 kO 

w a 

= 1 w 

Triodo 

Gag - 2 

R g = 10 10 10 MO 

1 k 

= 5 mA 

V a = 100 V 

C g f < 0,04 

Rg = 0,68 0,68 0,68 MO 

R i 

= 3 MO 

v, =-iv 

l a = 0,76 0,56 0,46 mA 

r £ 

= 22 MO 1 ) 

l a = 0,8 mA 

Diodi 

g = 54 53 51 

R i/ 

= 20 kO 

S =1,45 mA/V 

Crfi = 0,8 

6tot = 0,25 0,4 0,5 % 

v */ 

= 150 V 

H =70 

C* = 4,8 

V 0 = 5 5 5 M eff 


R, = 48 kO 

C d3 = 4,8 


Diodi 



QD 2 = 4,9 

1 ) Con polarizzazione ottenuta esclu- 

V dinvp 

= 350 V 

Diodi 

C dl f < 0.25 

sivamente a mezzo 'di R g 

^1 

= 1 mA 

R.-Di (V rfl - + 10V) 

C d3 f < 0.2 

U 2 

= 10 mA 

= 5 kO 

CìD 2 - f - 2,5 


1^3 

= 10 mA 

R»D,(V*-+ SV) 



^dip 

= 6 mA 

= 200 O 



^dip 

= 75 mA 

R«D s (V rf3 = + 5V) 



\dip 

= 75 mA 

= 200 0 




V/ - 6,3 V 

Pentodo 

Amplificatore a.f. o m.f. 

Pentodo 

1/ ~ 0,2 A 

C a = 5,2 

V a = V A = 250 V 

V a 

= 300 V 

Cgi - -».i 

= 110 kO 

W a 

= 2 W 

V a = 250 V 

C agl < 0,002 

R k = 310 O 


= 125 V 1 ) 

Vgs = 85 V 

C £l/ < 0,05 

Vgi “ ~2 V 


= 0,3 W 

V *i = v 


= 85 V 

li 

= 10 mA 

l a =5 mA 

Diodo 

l a ■ 5 mA 

R « 

= 3 MO 

l^j = 1,5 mA 

Cd - 3,3 

Ip, =1,5 mA 

R * 

= 3 MO 

S =2 mA/V 

Cjf < 0.02 

S =2 mA/V 

v*/ 

= 100 V 

R,- = 1,4 MO 


Ri = 1,4 MO 

R */ 

= 20 kO 

V-ias i “ 16 


V-giti “ i 6 




R tq = 7.5 kO 

Diodo 

V|/i nvp 

= 350 V 



Amplificatore b.f. 

u 

= 0,8 mA 



V* = 250 V 

R a = 0,22 MO 

\ d p 

= 5 mA 



R £2 = 0,82 MO 

R t = 1.5 kO 

-v* = 0 V 

l a =■ 0,8 mA 

1 g 2 ™ 0,26 mA 

g = 120 

d/„i - 1.0 % 

V a = 5 V tff 

’) la - 

5 mA 















Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Doppio diodo; 
rivelatore 

d 2 t 

k 2(tPo\ d 1 

\oo/ 

f°f j 

60 x 22 
R. 1 


Dati 

caratteristici 


EB 41 J'' 


Capacità 

<pF> 


Dati di impiego 



(senza schermo 
esterno) 

Cdi Q 3,6 

C* = 3,6 

Cdxdt < 0°3 

Cfa = 4,5 

= 4,5 



Valori limite 
(max) 


420 V 
9 mA 
54 mA 
150 V 
330 V 1 ) 
20 kO 


EB 91 

Doppio diodo; 
rivelatore 


Dati tecnici e xoccolaturs come per il tipo EAA 91 



T riodo 

Va 


Diodi 

Vrfi nvp 

u 

\dp 


300 V 
1,5 W 
10 mA 
1,5 MQ l ) 
1 MQ S ) 
20 kn 
75 V 


350 V 
0,8 mA 
5 mA 


Con polarizzazione 
automatica 

2 ) Con polarizzazione 
fissa 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


caratteristici 


Capacità 

(PF) 


Dati di impiego 


Valori limite 


(max) 


EBC 41 

Doppio diodo- 
triodo; 
rivelatore, 
amplificat. b.f. 


1(o° °o \ d 1 
a Vo o°Jk 


60 x 22 
R 1 


6,3 V 
0,23 A 

250 V 
—3 V 
1 mA 
1,2 mA/V 
70 

150 kD 
58 kO 


Tri odo 

C, 


Amplificatore b.f. 


Diodi 

Cjj 

^di dì 
C d 1 / 
dtf 


') v 0 = 5 y tff 
2 ) v 0 = io v eff 


250 V 
0,22 MQ 
0 kO 
22 Ma 
0,68 Ma 
0,76 mA 
52 

% l ) 

% 2 ) 


T riodo 

V 0 

W fl 

li 

Vi/ 

^i/ 

Diodi 

Vdinvp 

\d 

\dp 


300 V 
0,5 W 
5 mA 
100 V 
20 kO 


350 V 
0,8 mA 
5 mA 


EBC 81 

Doppio diodo- 
triodo; 
rivelatore, 
C.A.G., 
amplificat. b.f.' 


5Vo o/dp 


61 x 22 
N 2 



T riodo 

V a 
W fl 
li 
Ra 


Diodi 

Vrfi nt'p 

u 

^dp 


300 V 
0,5 W 
5 mA 
3 MO 
22 MO 1 ) 
100 V 

20 ka 


350 V 
0,8 mA 
5 mA 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


EBF 2 

Doppio diodo- 
pentodo 
a pendenza 
variabile 



92 

92 x 33 


Dati 

caratteristici 


- 6,3 V 
= 0.2 A 


. 200 V 
A ’l 00 V 


—2 V 
5 mA 
1,6 mA 
1.8 mA/V 
1 MO 


Capacità 

(pF) 


Pentodo 

C ? , = 

C fl 


Diodi 

Cd! 

Cdj 

C dlgl 

Crfz^i 

Cdid2 


< 0.0005 

< 0,0005 

<■ 0,3 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 



350 V 
0,8 mA 
5 mA 


1 ) l,j =5 mA 


EBF 80 v/ 

[f 

Doppio diodo- 
pentodo a V a 

pendenza V £1 

variabile V 


rJ~* 

02 


?2 9J 

67 x 22 
N 3 


Pentodo 

C<j = 

c B1 - 


250 V 
—2 V 
85 V /" 
5 mA 
1,75 mA 
2,2mA, V 
1,4 MO 
18 


4,9 

4,2 

< 0,0025 


Diodi 

C di “ 
Cd2 ” 
Cdi</2 
c di/ < 
Cdtf < 


Amplificatore a.f. o m.f. 

V fl = V* = 250 V 

:l Vgs — 0 V 

R^ 2 = 95 kD 

= 300 O 

Vgi = - 2 v 

Vg, - 85 V 

i„ = 5 mA 

ig 2 = 1,75 mA 

S - 2,2 mA/V 

R, = 1.4 MU 

R,q = 6,8 kO 

Amplificatore b.f. 

Va = 250 V 

R a - 0,22 MD 

Rg 2 - 0,82 Mfl 

R*, = 1 MO 

R* - 1800 n 

R^' - 0.68 M a 

la 0,75 mA 

1^ = 0,30 mA 

g = 110 

àtei =1.3 % 

V 0 “ SV <ff 


Pentodo 

V a 

Wa 

v„ 


Diodi 

Vd/nt'p 

id 

>dp 


300 V 
1,5 W 
125 V 1 ) 
0,3 W 
10 mA 
3 MO 
22 MO 2 ) 
20 kO 
100 V 


350 V 
0,8 mA 
5 mA 


!) la = 5 mA 
*) Con polarizzazione. 


ottenuta 
tramite R, 


soltanto 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


EBF 83 

Doppio diodo- 
pentodo V a 

amplificat. m.f. V,, 3 
rivelatore, V ?2 

per autoradio ! a 

f'a S 

k , s /o°°V\*1 R; 

y p o j d 2 

9293 

67 x 22 
N 3 


12,6 V 
0 V 
12,6 V 
0.45 mA 
0,14 mA 
1,0 mA/V 
1,0 MQ 


Pentodo 

C a 

c„, = 


Amplificatore m.f. 


- 5,2 

5,0 

< 0,0025 


Diodi 

^ di dì 


6,3 V 
0 V 
6,3 V 
l ) V 

0,12 mA 
0,04 rr\A 
0,45 mA/V 
0,65 MQ 


‘) Ottenuta per mezzo di 
R„, = 2,2 MQ 


Pentodo 

V u 


Diodi 

Idi 
^dì 
'dip 
^ dìp 


50 V 
50 V 
5 mA 
5 MQ 
50 V 


= 0,8 mA 
= 0,8 mA 
= 5 mA 

= 5 mA 


EBF 89 

Doppio diodo- 
pentodo a 
pendenza 
variabile 


M/o°°°o \ d 1 
9f\o 0/^2 

g 2 g 3 

67 x 22 
N 3. 


EBL 1 

Doppio diodo- 
pentodo finale 

di 3 

d 2 g 2 
132 x 46 



6,3 V 
1,18 A 

250 V 
250 V 
—6 V 
36 mA 
4 mA 
9 mA/V 


Pentodo 

C, ; 

c gl = 

<z 


5,2 

5 

< 0,0025 


Diodi 

^~di 
C(f a 

Cdidi 

^dif 

Cdìf 


Amplificatore a.f. o m,f. 
V a - V/, = 250 200 

R„ = 62 30 


200 V 
30 kQ 
-1,5 V 
11 mA 
3,3 mA 
4,5 mA/V 
0,6 MQ 


Pentodo 

V s 


Diodi 

V dinvp 

I d 
I dp 


300 V 
2,25 W 
300 V 
0,45 W 
16,5 mA 
3 MQ 
10 kQ 
20 kQ 
100 V 


200 V 
0,8 mA 
5 mA 
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I Tipo 

impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(PF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

EBL 1 

(continua) 

R,- = 50 kO 

= 23 

C-didt < °. 25 

W 0 (d tBl = 10%) = 4,5 W 

V{ {àtot — 10%) = 4,2 V,// 

V; (W 0 = 50 mW) = 0,35 V„// 

Vi/ = 50 V 

R kf - 5 kO 

Diodi 

Vdinvp - 350 V 

Ij = 0,8 mA 

Irfp - 5 mA 

EC 86 

Triodo per 
U.H.F. con 
griglia a qua¬ 
dro, amplifi¬ 
catore a.f., 
oscillatore, 
convertitore 

V/ = 6,3 V 

1/ — 0,2 A 

Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PC 86. 

EC 88 

Triodo per 
U.H.F.; ampli¬ 
ficatore a.f. 
con griglia a 

massa 

1 i li 

5 » 

00 LO 

> < 

Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PC 88. 

EC 92 

Triodo 

amplificatore 

a.f., 

convertitore 

autooscillante 

f 

s o o) 9 
\o O/ 

d"- l 

54 x 19 

M 2 

V/ - 6,3 V 

1/ =0,15 A 

Va - 170 V 

» -IV 

l a = 8,5 m.A 

S = 5,9 mA/V 

fi ;= 66 

R,- = 11 kO 

C g = 2.6 

C a = 0,55 

C ag - 1,6 

c ak = 0.24 

c k f - 2,2 

C gf < 0,15 

V a = 100 200 250 V 

= —1 —1 —2 V 

l a •= 3 11,5 10 mA 

S = 3,75 6,7 5,5 mA/V 

fi = 62 70 60 

R,- = 16,5 10,5 11 kfl 

V a = 300 V 

W„ = 2,5 W 

\ k = 15 mA 

- V g = 50 V 

R^ >1 MQ 

Vi/ = 100 V 

Ri/ ’ = 20 kO 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

EC 95 

Vf 

- 6.3 V 









</ 

~ 0,18 A 








Triodo per 





Dati tecnici 

e zoccolatura come per il 

tipo PC 95 

V.H.F. amplifi- 










catore a.f. 










EC 97 

V / 










1/ 









Triodo per 





Dati tecnici 

e zoccolatura come per il 

tipo PC 97 

V.H.F. amplifi- 










catore a.f. 










EC 900 

V / 

= 6,3 V 









1/ 

~ 0,18 A 








Triodo per 





Dati tecnici 

e zoccolatura come per il 

tipo 

PC 900 

V.H.F. aTipiifi 










catore a.f. 










ECC 40 

v 7 

- 6,3 V 

c u 


1.1 

Amplificatore d'uscita classe A 


V fl - 300 V 


«/ 

~ 0,6 A 



2.7 


V„ = 250 V 


VY a - 1,5 W 

Doppio triodo 



c ? 

= 

2,8 


l a = 6 mA 


Wj, = 0,1 w 

b.f. 

v a 

- 250 V 

c gf 

— 

n 

>D 

A 


V,, = -5,6 V 


1* — 10 mA 


U 

=? 6 mA 


< 

0,1 


S --= 2,9 mA/V 


Rj, = 1 Mii 

k a’ 

v < 

- -5,6 V 

Ckf 

-■ 

Q7 =■■ 


’.i = 32 


Va/ = 175 V>) 

q /oo \g ' 

* (o 

S 

= 2,9 mA 'V 


- 

3 


r,- - il kn 


Va/ = ioo v 2 ) 

a \P 

II 

= 32 

<v 


0,55 


R„ = 15 kn 


R kf =0 15 Mn 

; 




= 

2,8 


v, - 3,9 V,ff 



67 x -22 



<V 

- 

2,6 


W 0 = 280 mW 


*) f negativo 

R 2 


. " v,: ' 





d tot = 8,5 % 


2 ) f positivo 








R ri? = 150 kn 


fù ■■ ■ ■. 1% 

ECC 81 

V / 

- 6,3 V r 



2,3 

v u 

= 100 250 V 


V„ = 300 V 


</ 

= 0,3 A 

c 0 

== 

0,45 

V* 

- A —1 —2 V 


W fl = 2,5 W 

Doppio triodo ; 



C„ s 

= 

1.6 

1. 

— 3 10 mA 


lA =15 mA 

5 oscillatore, 


= 12,6 V 

Cak 

-■= 

0,20 

s 

3,75 5,5 mA/V 


V, - -50 V 

convertitore 

V 

- 0,15 A 

Ckr 

— 

2.5 

H- : 

o 

>0 

<N 

vO 

1! 


R^, =1 Mtl 

; amplificat. a.f. 



<W 

< 

0.4 

R, 

16,5 11 kn 


Va/ = 90 V 

i 

V a 

:-= 100 V 

<v 

< 

0,07 




Ra / = 20 kn 

rj~~ a 

V„ 

= — 1 V 


< 

0,005 





k % 0 °°^\9 


= 3 mA 

C ' 

< 

0,04 





S7'\jo o k 

s 

= 3,75 mA/V 








! v.’.a' f 

ir 1 

;= 62 








56 X 22 

R. 

- 16,5 kn 








. ni 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(min) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


ECC 82 

Doppio triodo; 
amplificai, b.f. 
invertitore di 
fase, multivibra- 
tore 



V/ 

'/ 

V/ 

'/ 


la 

S 

V- 

R, 


6,3 

0,3 

12,6 

0,15 

100 

0 

11,8 
3,1 
■ 19,5 
6,25 


V 
A 

V 
A 

V 

V 

mA 

mA/V 

kO 


=c/ = i,8 


0,37 
= 0,25 


C a 
C fl 
Ca. 

1,5 

c,/-c f v< 

<0,135 


c ' ' 

>-a g 


Amplificatore b.f. 

(una sezione) 

v a 

- 300 V 

Vi 

= 

250 

250 

250 V 

W fl 

= 2,75 W 

Ra 


0.047 

0.1 

0,22 MO 

U 

= 20 mA 

V 

= 

0,15 

0,33 

0,68 MO 


= 100 V 

Ri 

e=f 

1.2 

2,2 

3,9 kO 

‘Vgp 

= 250 V 

la 

= 

3,02 

1,63 

0,82 mA 

R* 

i Mn 

V 0 


34 

32 

28 V tff 

v*/ 

= 180 V 

8 

= 

13,5 

14 

14,5 

R kf 

= 20 kO 

d/»/ 


6,4 

5,9 

CO 

V 




56 x 22 
N 1 


ECC 83 

v/ 

- 6,3 V 

Cg - c g 

Doppio triodo 

'/ 

= 0,3 A 

~ 1,6 
C a = 0,33 

b.f. ad elevato 

v / 

= 12,6 V 

C„' = 0,23 

coefficiente dì 
amplificazione; 

|/ 

- 0,15 A 

C ag = Ca g — 
= 1,6 

invert. di fase 

V a 

= 100 V 

C ■gf-C g 'f< 


v. 

- —1 v 

< 0,15 

,r* 

la 

= 0,5 mA 



5 

- 1,25 mA/V 


ì 0' VMy * 

V 

= 100 


ife t 

Rf 

= 80 kn 



Amplificatore b.f. 

(una 

sezione) 

Va 

= 

300 V 

v* 

« 

250 

250 

250 V 

W fl 

= 

1 W 

Ra 

= 

0,047 

0,1 

0,22 MO 

1* 

= 

8 mA 

R g 

S= 

1 

1 

1 MO 


= 

50 V 

R g ' 

ss 

0.15 

0,33 

0,68 MO 


= 

2 MO 

R* 

= 

1,2 

1.5 

2,7 kO 

V */ 


180 V 

la 

« 

1,18 

0,86 

0,48 mA 

R kf 

= 

20 kn 

V» 


23 

26 

28 S tS 




e 

= 

37.5 

54,5 

66,5 




di»/ 

=7 

7 

3,9 

3,4 % 





56 x 22 
N 1 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


ECC 84 

Doppio trìodo; 
amplificatore 
a.f. (cascode) 


<5'/p°o\ * 
f o o\ 

9',S\oj?)k 

k> à 


56 x 22 

N 1 


per ricevitori 

AM/FM 

«9 

9'v 1 
a'- * 

56 x 22 
N 1 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 



6,3 V 
0,33 A 

90 V 
-1,5 V 
12 mA 
6 mA/V 
24 


(senza schermo 
esterno) 

Cag — 1 

C g ■= 2,1 

C a = 0,45 
C gf < 0,25 
Ca'k’ = 0,16 
C*' (/+ f) = 
= 4,7 

Ce' (/ + /> “ 

» 2,5 
Ckf - 2,7 

C„V = 2.3 


= 6,3 V 

~ 0,435 A 

= 250 V 

= -2,3 V 
10 mA 


QjA “ '■■a k 

= 0,18 

Ca (A+/+i)“ 

. - 1,2 


=*= 1,2 

C^ (jt4-/+s) ” 
3 

<Y (*' + /+,)■ 

3 


Dati di impiego 



<00* f 00* 

t ISO W 


Conduttanza d'ingresso a 200 MHz 

- 250 jzA/V 

Cifra di fruscio — 6,5 kTo 1 ) 

Neli'amplificatore cascode la sezione a, 
g, k,', k 0 , ha il catodo del triodo a massa, 
la sezione a', g\ k' ha la griglia a massa 

*) Con larghezza di banda del circuito 
d'ingresso di 7-8 MHz 


Amplificatore a.f. 


5,9 mA/V C,/(*'+/+,) = 


va 

= 250 V 


- 1,8 kO 

Va 

= 230 V 

*a 

- 200 n 

V 

= —2 V 


l fl = 10 mA 

S = 6 mA/V 

R, = 9,7 k£2 

R, 9 - 0,5 kO 

r t - ókO 1 ) 

Convertitore autooscillante 
V* - 250 V 

R a - 12 kO 

R f - 1 MH 

Voic ” 3 V t ff 

\ a - 5,2 mA 

Se - 2,3 mA/V 

R,- - 22 kO 

r f = 15 kQ ! ) 

l ) f — 100 MHz 


Valori limite 
(max) 

V a 

-= 180 V 

Va' 

- 180 V 

w a 

= 2 W 

Wa' 

- 2 W 

li 

■■ = ■ 22 mA 

li' 

= 22 mA 

■Vf 

= 50 V 

-V/ 

■ = 50 V 

** 

= 1,5 MO 

V 

= 0,5 MO 

v*V 

= 200 V») 

va/ 

= 100 V 

Ra/ 

= 20 kO 

.’> k' 

pos. f neg. 


300 V 
2,5 W 
15 mA 
100 V 
i mq 
20 kn 
90 V 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


ECC 86. V 

Doppio triodo; 
amplificatore V a 
a.f, e converti- V ? 
tore di frequen- l a 
za per autoradio S 


/o°o\ a 
" io o\ » 
Ao olr. 
g'\o oy* 


56 x 22 
N 1 


6,3. V 
0,33 A 

6,3 V 
-0,4 V 
0.9 mA 
2,6 mA/V 
14 


- 1,8 

3 

- 1,3 

= 1,8 

3 

=■= 1,3 

< 0,05 

< 0,005 

< 0,005 

< 0,005 


Amplificatore a.f. 


25 V 
0 V 

ioo kn 

7,5 mA 
7,8 mA/V 
2,1 kil 
— kn 


Convertitore autooscillante 
V ba = 6,3 12,6 25 V 

R a = 500 500 500 C3 

R„ = 220 220 220 ki 


6,3 

12,6 

25 V 

500 

500 

500 n 

220 

220 

220 kn 

0,7 

1,0 

1,5 V t ff 

0,4 

1,0 

2,6 mA 

0,8 

1,3 

2,0 mA/V 

11 

8 

5,3 kO 


30 V 
0,6 W 
20 mA 
30 V 
1 M13 
20 kO 


ECC 88 

Doppio triodo 
ad elevata pen¬ 
denza e basso 
fruscio per cir¬ 
cuiti cascode 


6,3 V 
0,365 A 

90 V 
-1,3 V 
15 mA 
12,5 mA/V 
33 

300 Q 


(con schermo 
esterno) 

C ag = 1,4 

Cj-U 4-/+*)■= 

= 3,3 

f+t )“ 

=■ 2,5 

C g f - 0,13 

c «y= i,4 

c k"-(g’+f+s)* 

= 6 

Ca'-(g +/+j) = 

= 3,7 

C k'f - V 
Co' k' = 0.16 
C aa ' < 0,015 
C. a ‘ < 0,005 


NeH'ampllficatore cascode la sezione a, 
g, k, sarà impiegata nel circuito con ca¬ 
todo a massa, la sezione a', g', k' nei 
circuito cbn griglia a massa 


V fl - 130 V 

W a = 1,8 W 

I* ;.= 25 mA 

-V f = 50 V 

R, = 1 rin 

V*/ - - 50 V 

V*'/ =150 V 1 ) 

R k f » 20 kO 

*) k' pos. f neg. 













Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


ECG 91 vy 

Doppio triodo; 
amplificatore V a 

a.f. e oscillatore l a 

** 

S 

a' o 0 9 Lt 

\o 0/ „ 

: ,1^--'''* n-i 

54 x 19 
M 2 


6,3 V 
0,45 A 

100 V 
8,5 mA 

100 n 


5,3 mA/V ‘ C*y 
38 

7,1 kD 


- 2 
c a = C 0 ' - 

= 0,4 

C a S = Cfl X = 

=* 1,6 

C tf = 5,4 


Amplificatore e oscillatore a.f. 
push-pull classe C telegrafia 

V a = 150 V 

V* - -10 V 

= 625 n 

I a =2x15 mA 

1^ =2x8 mA 

W l? = 0,35 W 

W 0 = 3,5 W 


300 V 
1,5 W 
40 V 
25 mA 
8 mA 
0,5 MO 5 ) 
100 V 
20 kfì 


! ) Polarizzazione 
automatica 


Doppio triodo 
con griglia a 
quadro, a pen¬ 
denza variabile 
■è basso fruscio, 
per circuiti ca- 
scode 



Dati tecnici e zoccolatimi come per il tipo PCC 189 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


ECH 3 

Tnodo-esodo ; 
convertitore 
di frequenza 



?7'9j 92 , 91 , 

95 x 36 


ECH 4 

Triodo-eptodo; 
convertitore 
di frequenza 


f f 



V/ 

1/ 


= 6,3 V 
= 0.2 A 


V/ 

1 / 


= 6,3 V 
~ 0,35 A 


Triodo 

V a 

- 

la - 

s 

H- 


100 V 
0 V 
12 mA 
3,2 mA/V 
22 


Capacità 

(pF) 


'-gl 

C tì H 

C fl H- 

c gif 
C„T 
CaT 
C fl T - 


C,T 


gì 


= 4,9 

- 9 

< 

< 0,003 

< 0,001 

- 8,8 

4.4 

£ T = 

1.4 

< 

< 0,3 


Eptodo 


'-°gi 

^gi 

< ~gU3 

C £l/ 


= 9,2 

< 0,002 

= 5,6 

- 8,9 

< 0,2 
<0,001 


T riodo 

C a = 

C ag 

C g 


C gf 


< 


5,4 
2,1 
6 
0 3 


Dati di impiego 


Sezione triodo (oscillatore) 


Vi 

R.> 

R^T + " 

+ m ~ 
\ a ” 


250 V 
45 kQ 
50 kQ 
200 u_A 
3,3 mA 
8 V,/ 


Sezione esodo 

(convertitore di 
V a 
Ri 

R a 

Ra 


R,T 

l,T 


I t ,o 


+ 


£3 

£3 


«4 


frequenza) 

= V* - 250 V 
24 kQ ■ 
33 kO 

- 215 U 

= 50 kQ 

= 200 uA 

= —2 V 

= 100 V 

3 mA 

— 3 mA 

« 0,65 mA V 


Va 
R|T2 
R * 

R 
I 


£3 


'g 3 

V,. 


‘#2 
Se 

R> 

Rry 

Sezione triodo 
(oscillatore) 

Vi . 

Ra 


R g J 


+ 


IfT + 
la 

V/ 


£3 

£3 


0,75 mA/V 
1,4 MQ 
55 kQ 


250 V 
20 kO , 
50 kQ 
190 ^lA 
4,5 mA 
0,55 mA/V 


Valori lìmite 
(max) 


Triodo 

V fl = 150 V 

W fl - 1.5 W 

R ? - 100 kQ 

Esodo 


;ore di frequenza) 

Va 

= 

300 V 

r : 

Vi - 250 V 

W„ 

- 

< 5 W 

+ gA 

24 kQ 



ì-j0 V 1 ) 


150 n 

w fa + 

gl 

= 1 w 

- + PT = 

50 kQ 

U 

= 

15 mA 

A 

+ /r = 

190 A 

R«i 

=> 

3 M£1 

—2 v 

R^3 

= 

3 MO 

i + £4 ” 

100 V 

R kf 

= 

20 kQ 

+ g* = 

< < 

E E 

ro C4 
<> 

m 


50 V 


Va 

= 300 

V 

W fl 

= 1,2 

w 

V#> + £4 - 125 

V 1 ) 

VVj 2 + = 0,i 

5 W 

ÌA 

- 15 

mA 

R £ i 

3 

MQ 

R£3 

--= 100 

kQ 

Ra/ 

- 20 

kQ 

Va/ 

- 100 

V 

o u 

= r 4,5 m 

A 


Eptodo 


T riodo 

Va 

W fl 

R* 

’). la - 


- 175 V 

= o,p w 
= 3 MQ 

3 n A 









Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


ECH 42 

Triodo-esodo; 
convertitore di 
frequenza 
e invertitore 
di fase 


9r,9j 92,94'' 
aS? oo7V 


60 x 22 
R 1 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

( P 5=) 


Triodo 

V a 


6,3 V 
0,23 A 


100 V 
0V 
10 mA 
2.8 mA/V 
22 


Esodo 

C a 

Co»l 


4 

- 9.4 
< 0,1 
< 0.15 


T riodo 

^ + gs) = 

= 5,9 

+ fi) a 3 

=■ 1.3 
C„ - 2,4 



ECH 81 

Triodo-eptodo; 
convertitore, 
amplificatore, 
a.f. e m.f., 
amplificar, b.f. 


* 9 S . sA >°^ 9 
VXo o7d ? 


Eptodo 


Eptodo 

V a 


100 V 
—2 V 
6,5 mA 

3,8 mA 

2.4 mA/V 
0,7 MQ 
20 

8.5 kQ 


= 4,8 

= 7,9 

< 0,006 
= 6 

< 0.3 

< 0,17 

< 0,06 


Triodo 

9t = 
C a 

C. no — 


Dati 

di 

impiego 

Sezione esodo 
(convertitore di frequenza) 

v a 

=» 

Vi =. 250 V 

Ri 

- 

27 kQ 

R* 

= 

27 kQ 

Ri 

= 

180 Q 

R « T + f3 

= 

22 kQ 

+ a* 

= 

350 ptA 

V £i + gi 

= 

85 V 

*11 

= 

—2 V 

la 

= 

3' mA 

'in + gì 

= 

3. mA 

S c 

= 

0,75 mA/V 

R,■ 

> 

1 MQ 

R# q 

■= 

100 kQ 

Sezione triodo 

(oscillatore) 

v* 

250 V 

Ra 

- 

33 kQ 

R« T + J?3 

=7 

22 kQ 

+ ss 


350 jxA 

Èj 


5,1 mA 

Vojc 

=* 

8 V.ff 

s 'ff 

=r= 

0,6 mA/V 

Triodo come 

oscillatore 

Vi 

« 

250 V 

R e 

"«■ V 

33 kQ 

R/ 1 * + gs 

« 

47 kQ 

+ ga 


200 (jt,A . 

s *ff 

- 

0,65 mA/V 

la 

= 

4,5 mA 

Eptodo come 

convertitore 

v a 


V b 250 V 

R « + u 


22 kQ 

R f T + g3 

=• 

47 kQ 

'f T + gs 

— 

200 jaA 

v #i 

= 

—2 V 

V^ 2 + 

- 

103 V 

la 

— 

3,25 mA 

'fi + gi 


6,7 mA 

Se 

= 

775 piA/V 

; Rf 


1 MQ 

R rq 

= ■ 

70 kQ 


Valori limite 
(max) 


Esodo 

V a 

W a 

V«, + ai 


300 V 
1.5 W 
125 V 1 ) 


,+ f4 = 0,3 W 
- 10 mA 

3 HO 
= ■. 3 MQ 
= 20 kQ 
=■ 100 V 


T riodo 

V a 

W a 

h 

R. 


= 175 V 
= 0,8 W 
= 6 mA 

3 MO 


1 ) \ a --= 3 mA 



67 x 22 
N 3 













Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF> 


Dati di impiego 



Eptodo come amplificatore 

V a - Vi « 250 V 

Vf. - 0 V 

+ gl = kfl 

Vgi - -2 y 

Wgì + gi - 100 V 

l 0 = 6,5 mA 

•g* + £4 “ 3 - 8 mA 

S - 2,4 mA/V 

R,- - 0,7 MO 

R,„ - 8,5 kO 


V g2 + gt 


Valori limite 
(max) 


T riodo 

Va 

w a 

I* 

R, 

Rkf 

Skf 


250 V 
0,8 W 
6,5 mA 
3 MQ 
20 kO 
150 V 


‘) la <1 mA 


Eptodo come convertitore 

Va - 12,6 6,3 V 

Vg* + *4 - 6 ' 3 V 

Vi» - *> 

v 0jc = 1.7 1,1 V,// 

R 53 . - 47 47 kn 2 ) 

Iga - 18 7-{iA 

ì fl 170 50 [J.A 

1^2 + c « - 300 80 }jlA 

S c - 220 90 [j.AyV 

R, = 1,5 1,3 MO 

*) Ottenuta per mezzo di R^j == 1 Mil 
2 ) g 3 accoppiata capacitivamente all'o¬ 
scillatore 

: >) Ottenuta per mezzo'di = 47 kil 











Tipo 








impiego» 


Dati 

Capacità 



Valori 

limite 

collegamenti 
e ingombro 

' caratteristici 

(pF) 

Dati di 

impiego 

(max) 

(mm) 








ECL 80 

V/ 

= 6,3 V 

Triodo 

Amplificatore b.f. 

Pentodo 



'/ 

= 0,3 A 

C g = 2.1 

sezione pentodo 


V a p =■ 

1200 V 1 ) 

Triodo-pentodo 



C a = 0,8 

v« = V e 

= 170 V 

•v ap = 

500 V 

di potenza; 

Triodo 

c a * = 0.9 

Vg3 ~ 

0 V 

V a 

400 V 

amplificatore 

v fl 

- 100 V 

C gf < 0,05 

V g2 “ 

170 V ■ 

Wa 

3.5 W 

b.f., oscillatore 

Vg 

= 0 V 


Rf, « 

0 IcO 


250 V 


l«?v 

= 8 mA 

Pentodo 

Vg, - 

-6.7 V 

- 

1,2 W 


S 

- 1,9 mA/V 

C gi = 4.3 


15 mA 

1* 

25 mA 


I- 1 

= 20 A-: •. 

C 3 = 4,8 

l^j = 

2,8 mA 

hp = 

350 mA 1 ) 




C agl < 0,2 

S 

3,2 mA/V 

R /i = 

2 MO 




C f i/ < 0.25 

Ri - 

0,15 MO 





C kf = 3.7 

M-mi = 

14 

Triodo 






R a 

11 kQ 

V a 

200 V 





W 0 = 

1 W 

Wa 

1 W 

f J-*p 

k ' s (o° Q ^\93 




V, = 

3,7 W tff 

U 

8 mA 





d iol ~ 

10 % 

Up - 

200 mA 1 ) 

a r h 






R g 

3 MO 

67 x 22 

N 3 




Sezione triodo 

v 4 - 
V * =* 

170 V 
-3,5 V 

R */ “ 
v*/ » 

20 kO 

150 V 





R a 

ioo kn 

1 )‘La massima durata 





Rgi = 

330 kfl 

dell'Impulso corri- 





la 

1 mA 

sponde al 10% di 





V # = 

24 y.ff 

un periodo e non 





2 = 

10 

deve superare 2 





à l»l ~ 

7.6 % 

msec. 



ECL 82 

Triodo-pemodc 
preamplifica¬ 
tore b.f., finale 
per deflessione 
verticale, ., 
finale audio 



Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PCL 82 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


caratteristici 


Capacità 

<pF) 



Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


ECL 86 V| = 6,3 

I f ~ 0,69 

Triodo-pento¬ 
do preamplifi¬ 
catore e finale 
b.f. 


Dati tecnici e zoceolatura come per il tipo PCL 86 


EF 6 v, 

'/ 

Pentodo; 
amplificatore 
a.f. e b.f. 

, f f rr^Vl 



90 x 23 





















Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


EF 9 v f 

Pentodo a 

pendenza 

variabile 


1 



9? 

92 x 32 


= 6,3 

=■ 0,2 


EF 40 

Pentodo pream- 
plificatore a 
basso fruscio 


Amplificatore a.f. o m.f. 

- 5,5 V a = Vj = 200 2S0 V 

= 7,2 V„ « 0 0 V 

< 0,002 R 42 = 60 90 kn 

R* = 325 325 Q 

Vgj = -1,5 -2,5 V 

V^ - 100 100 V 

la = 6 6 mA 

l ff ~ 1,7 1,7 mA 

S = 2,2 2,2 mA/V 

RÌ = 0,9 1,2 Mn 

Amplificatore b.f. 


Vi 

= 

250 

V 

R a 

= 

0,2 

MQ 


= 

0,8 

MO 

R* 

=t 

1750 

n 

\a 

= 

0,87 

mA 

| & 


0,26 

mA 

% 

= 

106 


V 0 

« 

3 


d<o/ 

” 

0,8 

% 


300 V 

I 2FW:\ 

125 V 1 ) 
0,3 W 
10 mA 
3 M£2 
100 V 
20 kO 


ì c. /o~ o\92 
!o o\ 

aWo7lf,s 

ff 

60 x 22 
R 1 


Come per il tipo EF 86 ma con zoccolatura Rimlock 


EF 41 

Pentodo a 

pendenza 

variabile 


/ c. 92 
,c 7o°°o\ s f 
a v^oo y k/9j 

r*r * 

60 x 22 
R 1 ■' 



C fl 

5,9 

Amplificatore 

a.f. o m.f. 

Va 


300 V 

C *1 

= 5,3 

Va 

= Vi =4 250 V 

w a 


2 W 

C “g 1 

< 0.002 


= 90 kn 

v gz 


125 V 1 ) 

C *l/ 

< 0,05 

R* 

= 325 n 

w, 2 


0,3 W 



V 

- -2,5 V 

I* 

= 

10 mA , : 



ifl 

= 6 mA 


— 

3 MO 



\g 2 

= 1,7 mA 

<V 


20 kn i 



s 

= 2,2 mA/V 

Vkf 


100 V 



Ri 

= i.i mh 





V-gvgi 

= 18 

l ) la 

; = 

6 mA | 



&eq 

= 6,5 kn 



pi 

5 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

<pF) 

Dati di impiego 

Valori limite 
(max) 

EF 83 

V / 

6,3 V 

C i> 

4 

Amplificatore b.f. 

v„ 

= 300 

V 


'/ 

0,2 A 

c a 

5 

Vi - 250 V 

W,| 

1 

W 

Pentodo a 




< 0,05 

R.. = 100 k£i 

V,., 

300 

V 

pendenza va- 

v„ 

== 250 V 

C £i/' 

< 0,0025 

V J3 " 0 V 

W f2 

0,2 

w 

riabile, 

V £2 

- 50 V 



Rjj, 390 kQ 

li 

6 

mA 

preamplifica- 

VgS 

= 0 V 



R^j - 3 MO 

R„ 

- 3 

MU 

tore b.f. 

v*t 

= -1,6 V 



R*/ 1 MQ 1 ) 


10 kU 


ÈfJ 

== 4 mA 



K gln 220 kD 2 ) 

Vi/- 

- 100 

v ; ) 

rJ-j* 

ljT2 

= 1,15 mA 



v# - 8 V ejf 

Vi/ 

50 

V 1 ) 

k /0°0\ e 
* (O 

s 

= 1,6 mA/V 



V/? = —1 —20 V 

R i/ 

■- 20 

kU 

iVWyg 3 

Ri 

= 1,25 MQ 



l a «= 1,80 1,65 mA 




9 Z 9 f 


- 10 



1^2 = 0,55 0,25 mA 




S6 x 22 





g -.105 16 

- 



N 1 





d tot « 1,5 2,3 % 









*) Resistenza di griglia dello stadio 









| seguente. 









: 2 ) Resistenza interna del generatore. 





1 




3 ) k positivo. 









4 ) k negativo. 




EF 85 

V/ 

= 6.3 V 

c a 

3,2 

Amplificatore a.f. o m.f. 

Va 

= 250 

V 


- 1/ - 0,3 A C gl - 6,9 

Pentodo per C agl < 0,007 

alta frequenza C gl / < 0,15 

a pendenza ’ 

variabile 

rJL* 

9i^o_o/92 

k ;Ui:i ; 

67 x 22 

N 3 ' 


EF 86 v/ , - 6,3 

I f = 0.2 


V ff 

= 

Va - 250 V 

w a 

=. 

2,5 W 

v„ 

= 

0 V 

Vgt 

= 

250 V 


— 

60 kn 

Wgi 

= 

0,65 W 

Vgl 

“ 

—2 V 

U 

= 

15 mA 

Vga 

= 

100 V 

R« 

= 

3 MO 

la 

*= 

10 mA 

Ri/ 

- 

20 kO 

1 g2 

— 

2,5 mA 

Vi/ 

= 

150 V 

s 

= 

6 mA 'V 




R, 

= 

0,6 MO 




R<? 

= 

1,4 kfl 
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Pentodo; 
amplificai, b.f. 


Dati tecnici e zoccolatura come il tipo PF 86 













Ti po 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


EF 89 

Pentodo a 
pendenza 
variabile, 
amplficatore 
a.f. e m.f. 


* 93 

61 x 22 
N 2 


EF 95 

Pentodo per 
alta frequenza 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

<pF) 




gl kgis 

45 x 19 
M 1 


EF 97 V/ 
L '/ 

Pentodo a pen¬ 
denza variabile, 
amplificatore 
a.f. e m.f. 
convertitore di 
frequenza per 
autoradio 


, ' a 

/o°o\ 
k i fo O g 2 
\o o/ * 

! 

54 X 19 
M 2 


250 V 
0 V 
100 V 
—2 V 
9 mA 
3 mA 
3,6 mA/V 
0.9 Mfl 


- " 5.1 
5,5 

< 0,002 
= 0,05 


= 6.3 V 

~ 0,175 A 


120 V 
120 V 

7.5 mA 

2.5 mA 

5 mA/V 
0,34 MCI 


(con schermo 
esterno) 

C ugl < 0,02 
C a = 2,8 



Dati 

di impiego 

Amplificatore 

m.f. 

0 a.f. 

V a = V* = 

250 

200 V 

^£2 = 

51 

24 kO 

K k - 

160 

130 O 

V„ - — 1,95 

—1,95 V 

la - 

9 

11,1 mA 

!g2 ~ 

3 

3,8 mA 

s = 

3,5 

3,85 mA/V 

Ri = 

0,9 

0,55 MO 

Rf? = 

4,2 

4,2 kQ 

Amplificatore 

a.f. 


V a - 

120 

180 V 

V p = 

120 

120 V 

R* - 

200 

200 n 

1 a — 

7.5 

7,7 mA 


2,5 

2.4 mA 

s 

5 

5,1 mA/V 

R« - 

0,34 

0,69 MO 

R eq ~ 

2 

2 ka 

*1 « 

25 

25 ka 1 ) 

l ) a 50 MHz 



Amplificatore 

a.f. 

e m.f. 

V a - 

12,6 

6,3 V 

Vj, = 

3.2 

3,2 V 

V/* “ 

0 

0 V 

Vg, - 

-0.7 

-0,7 V 1 ) 

la 1=3 

1 

1 mA 

lg% = 

0,35 

0,4 mA 

S = 

1100 

1000 |xA/V 

R, - 

200 

70 ka 

Convertitore di frequenza 

V a = 

12.6 

6.3 V 

V *2 = 

6,3 

3,2 V 

R*3 " 

0,1 

0,1 Ma 

Vo#t = 

10 

5 V c# 

li 

'gl = 

») 

*) 

U = 

1.3 

0,45 mA 


Valori limite 
(max) 


300 V 
2,25 W 
300 V 
0,45 W 
16,5 mA 
3 MCI 
10 kft 
20 kLÌ 
100 V 


1,7 W 
140 V 
0,5 W 

18 mA 
90 V 


50 V 
0,5 W 
50 V 
0,5 W 
50 V 
15 mA 
22 MO 
5 MO 
50 V 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


EF 97 

(continua) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(PF> 



EF 98 

Pentodo ampli¬ 
ficatore m.f. 
e b.f. 

per autoradio 
f 

fy —-v 3 
/o ° o\ 

*5 0 09, 

' \o 0/ *- 

l 

54 x 19 
M 2 


Dati 

di impiego 

= 

1,7 

0,6 mA 

S, = 

550 

300 jjlA/V 

R f ■“ 

25 

30 kQ 

R*9 == 

40 

55 kD 

’) Ottenuta per 

mezzo 

di -10 MO 

Amplificatore 

m.f. 


• v a - 

12,6 

6.3 V 

v f , = 

6,3 

3,2 V 

Vg3 - 

0 

0 V 

v gl 

-0,75 

-0.8 V 1 ) 

1 a — 

2 

0,6 mA 

102 " 

0,7 

0,2 mA 

s 

2 

1 mA/V 

R, - 

200 

100 kn 


4.1 

3,2 

Amplificatore 

b.f. 

■ 

v„ = 

12,6 

6,3 V 

Vfj - 

12,6 

6,3 V 

v r> = 

17,6 

6,3 V 

v /i = - 

—2,3 

—1.2 V 

'« + lr3 •= 

2,1 

1,1 mA 

Ra = 

6 

5,0 kQ 

V,' «= 

1 

0.4 v tff 

W. » 

11 

1,2 mW 

d tei “ 

10 

10 % 

*) Ottenuta per 

ni ‘ 

f 

mezzo di R fl —10 MO 


Valori lìmite 
(max) 



= SO V 
= 0,5 W 
= 50 V 

- 0,5 W 

- 50 V 

-- 15 mA 
-■= 22 Mfl 

-» 0,1 mo 

- 50 V 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


El^ 2 v/ 

*/ 

Octodo ; 
convertitore 
di frequenza 





Vi 93,9 5 

90 X 32 


EL 2 v, 

j / 

Pentodo ; 
finale b.f. 


22 9 i 



95 x 37 


- 6,3 V 
= 0,2 A 


9 2 , 


-- 8,8 

- 10 

< 0,07 

- 6 
- 4,5 

= 1.1 

< 0,25 


Convertitore di frequenza 

M a = 200 /250 100 V 




50 V 
100 V 
50 ktì 
200 |jlA 
9 V, f/r 
—2 V 
1 mA 
1 mA 
1.5 mA 
0,55 mA/V 
1,2 MO 


Amplificatore d’uscita classe A 


250 V 
250 V 
485 n 
—18 V 
32 mA 
5 mA 
2,8 mA,V 
70 kn 
8 kO 
3,6 W 
10 V tJf 
io % 


300 V 
1 W 
125 V 
0,3 W 
225 V 
1,3 W 
12 mA 
2,5 Mti 
100 ktì 
5 ktì 
100 V 


V a - 300 V 

W a = 8 W 

\/ [ = 45 mA 

V £2 -■ 300 V 

W £2 = 1,6 W 

R £1 = 1 Mio 1 ) 

R £1 - 0,6 MO 2 ) 

R*/ = 5 kQ 

V k f = 100 V 

') Polarizzazione 
automatica 

2 ) Polarizzazione fissa 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(PF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


EL 3N 

Pentodo; 
finale b.f. 




V/ - 6,3 V 
I f ~ 0,9 A 



Amplificatore 

: classe 

A 

v a 

- 250 V 

v a 

= 

250 

V 

w a 

9 W 

V 

= 

250 

V 

V .?ì 

- 275 V 

R* 

= 

150 

n 


= 2,5 W 1 } 

Ygi 


—6 

V 

h 

= 55 mA 

ta 

= 

36 

mA 

R gì 

=» i m n 


=* 

4 

mA 

v */ 

= 100 V 

s 

= 

9 

mA/V 

Ri/ 

- 5 kQ 

R. 

= 

50 

kO 



Ra 

= 

7 

kQ 

! ) w 0 

=* max 

w 0 


4,5 

W 



v, 

= 

4,2 

V *jf 



dio/ 

= 

10 

% 



M-/agi 

= 

23 





EL 33 

Pentodo; 
finale b.f. 


g 2 9i 



Come per il tipo EL 3N ma con zoccolacura Octal americana. 

















Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

<pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


EL 34 

Pentodo; 
finale b.f. 


*2 9 f 



V/ 

= 

6,3 V 

c ei 

= 

15,2 

1/ 


1,5 A 

c a 

= 

8,4 




Ca gi 

< 

1.1 

V a 

*= 

250 V 

C gif 

< 

1 

V fl 

- 

-14,5 V 

C k f 

= 

10 

la 

= 

70 mA 





= 

10 mA 




s 

■= 

11 mA/V 




1 

= 

11 




Rf 

= 

20 kO 





Amplificatore classe A 


V fl 


v A 

= 

265 V 

W a 


Va 

= 

250 V 

v ?2 

— 

v £3 

= 

0 V 

W S2 

= 


= 

2 kQ 

li 

— 

V 

= - 

14,5 V 

R £I 

— 

la 

= 

70 mA 

Vkf 

— 

'r 

= 

10 mA 

R kf 


5 

= 

11 mA/V 



M-mi 

= 

11 



R. 


20 kD 



Ra^" 

- 

3 kO 



Vi 

= 

9,3 W eff 



W, 

— 

8 W 



diol 

= 

10 % 



50 

mW) — 0,65 V t jf 




800 V 
27,5 W 
500 V 
8 W 
150 mA 
0,7 Mfì 
100 V 
20 kO 


Amplificatore 

classe 

B 


Va 

= 


350 

425 

V 

Va 

= 


325 

400 

V 

R^ 

= 


470 

1000 

a 

Vjjj 

= 


0 

0 

V 

V*, 

= 


—32 

—38 

V 

V,' 

= 


22,7 

27 

v <ff 

«W 

■- 


3,8 

3,4 

kn 

la 


2 

x 93 

2 x 120 

mA 

'«2 


2 

x 25 

2 x 25 

mA 

w 0 

— 


36 

55 

W 

diot 

- 


6 

5 

0/ 

A> 


V 

J Dg 2 

- 

400 

400 

V 

Va 

w, 

475 

775 

V 

R^2 

— 

750 

750 

a 

V^I 

= 

—36 

—39 

V 

Vi 

= 

25,8 

23,4 


Rao 

= 

4 

11 

kO 

la 


2 x 125 

2 x 91 

mA 

1^2 

= 

2 x 25 

2x19 

mA 

w 0 

= 

70 

100 

W 

<1/ol 

■= 

5. 

5 

0' 

/0 










Tipo 
i mpiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF> 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


FL 41 

Pentodo ; 
finale b.f. 


V r 

>/ 


6,3 V 
0,71 A 


C fl 

C-Vi 
C £1 f 


= 7,8 

- 10,2 
< 1 
< 0.15 


Amplificatore classe A 



Y *-2 

R* 


'n 

S 

R, 

R a 

w„ 

d/of 




250 V 
250 V 
170 fi 
36 mA 
5,2 mA 
10 mA/'V 
40 kfi 
7 kfi 
3,9 W 
10 % 

3,8 M t g 
22 


V fl 

w a 

V gl 

li 

R £1 

V*/ 

R */ 


300 V 
9 W 
300 V 
3,3 W 1 ) 
55 mA 
1 Mfi 
100 V 
20 kfi 


1 ) W 0 = max 


Amplificai push-pull classe AB 


V a = 

250 

V 

Vg, = 

250 

V 

r a 

85 

fi 

Raa = 

7 

kfi 

V, 

5,6 

V r/ 

1* = 2 

x 39,5 

mA 


2x8 

m A 

W 0 - 

9,4 

W 

d lo< = 

4,6 

% 


EL 42 

Pentodo ; 
finale b.f. 

ic (F°a\ 9 1 

a y^ o o y 

60 x 22 
R 1 


Vy = 6,3 V 
iy ~ 0,2 A 


Cgi 

= 

4,3 

C a 

= 

6,2 


< 

0,2 

C £1 / 

< 

0,2 


Amplificatore d'uscita classe A 


v fl 


200 

225 

V 


= 

200 

225 

V 


= 

360 

360 

fi 


= 

22,5 

26 

mA 


= 

3,5 

4,1 

mA 

s 

= 

3.2 

3,2 

mA/V 

R, 

= 

90 

90 

kfi 

^£1 

= 

11 

11 


R<3^ 

= 

9 

9 

kfi 

Vi 

— 

6,8 

8 

v<# 

W 0 

= 

2,1 

2,8 

w 

à to> 

- 

11 

12 

% 

Vi 

= 

0.8 

0,75 

Vr# 2 ) 


v a 

= 300 

V 

W „ 

= 6 

w 

Vjf2 

= 300 

V 

W„ 

- 2 

W 1 ) 

li 

= 35 

mA 

Rgl 

- 2' 

‘Mfi 

R*/ 

- 20 

kfi 

Va/ 

- 100 

V 


*) W 0 = max 
*) W„ - 50 mW 









Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


EL 83 


Pentodo; 

finale 


0 éjs 


78 x 22 
N A 


R,‘ " 


- 6,3 V 

~ 0,71 A 


250 V 
0 V 
250 V 
-5,5 V 
36 mA 
5 mA 
10 mA/V 
24 

0,13 MO 


Capacità e dati d'impiego come per il tipo PL 83. 


300 V 
9 W 
300 V 
2 W 
70 mA 
1 MO’) 
0,5 MO 2 ) 
20 k.Q 
100 V 


*) Polarizzazione automatica. 
2 ) Polarizzazione fissa. 














Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(P*=) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


EL 84 


Pentodo finale 


f f ic. 

9i\oty ic 
i.c. g 2 t 

78 x 22 
N 4 


6,3 V 
0,76 A 

250 V 
250 V 
-7,3 V 
48 mA 
5,5 mA 
11,3 mA/V 
38 kQ 
19 


Amplificatore classe A 


me pentodo 

Come triodo 

w a 

v„ 

- 

[250 

[250 

250 V 

Vj, 

V « 

x=ar 

250 

250 

— V 

W £8 

Ri 

= 

,135 

160 

270 Q 



- 

5,2 

7 

3,5 kQ 

V* 

v,- 

= 

4,3 

3,4 

6-7 V.ff 

li 


- 

49,5 

36,6 

36 mA 

R/i 


- 

10,8 

7,3 

— mA 

R ii 

w 0 

”, 

5.7 

4,3 

1,95 W 

V 

<*!•! 

- 

. 10 

10 

9 % 

Ri/ 


Amplificatore push-pull, classe B 


250 

250 

- 11,6 

8 

8 

2 x 37,5 


300 V 
300 V 
-14,7 V 
8 kQ 
10 V,// 
2 x 46 mA 
2x11 mA 
17 W 
4 % 


300 V 
12 W 
300 V 
2 W i 
4 W 
100 V 
65 mA 
1 MO 1 ) 
0,3 MQ 2 ) 
100 V 
20 kQ 


1 ) Polarizzazione 
automatica. 

*) Polarizzazione fissa 


Amplificatore push-pull, classe AB 


250 

250 

130 

8 

8 

2 x 37,5 
2 x 7,5 
11 
3 


300 V 
300 V 
130 q 
8 kn 
10 v (// 

2 x 46 mA 
2 x 11 mA 
17 W 
4 % 


EL 86 

Pentodo di 
potenza 

k ' g 3f£°°è\> 

i.c. 92 l 

78 x 22 
N 4 



- 6,8 
- 13 

< 0,6 
< 0,25 


Amplificatore classe A 
Vj - ' 200 V 
R.. = 470 n 


250 V 
2 kV*) 
12 W 1 ) 


= 

2,5 kQ 

V, 2 

=■ 

250 V 

V l 

7 V<ff 


- 

1,75 W 

la * 

64 mA 


— 

6 W 

^/8 ^ 

11,4 mA 

ti 

- 

100 mA 

w # - 

5,6 W 

R/i 

- 

1 MO*) 

diot “ 

10 % 

R^i 

= 

2 MO 4 ) 



Vi/ 

— 

200 V 



Ri/ 

= 

20 kQ 


*) Nell'impiego come pentodo finale di quadro W a = max 10 W. 
z ) La durata massima dell'impulso deve essere il 4% di un ciclo di scansione con 
un massimo di 0,8 msec. 

3 ) Polarizzazione automatica. 

4 ) Soltanto negli stadi finali di quadro con polarizzazione automatica. 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


EL 95 


Dati 

caratteristici 


6,3 V 
0,2 A 


Capacità 

<pF) 


Pentodo 
finale b.f. 



9i 9i 
60 x 19 


S 

R; - 
H-wi = 


250 V 
250 V 
-9,0 V 
24 mA 
4,5 mA 
5 mA/V 
80 kn 
17 



Dati di impiego 


Amplificatore b.f. classe A 


9 l : 
78 x 28 


250 V 
250 V 
320 n 
24 mA 
4,5 mA 
10 kfl 
3,0 W 
5 V f// 


V, (W„ =50 m W) 0,55 0,50 V,ff 

d, 0 i •= 12 12 % 

Amplificatore push-pull classe AB 


Valori lìmite 
(max) 


V a = 300 V 

W fl = 6 W 

Wgn = 300 V 

- 1,25 W 
W gì p = 2.5 W 

= 35 mA 

R it 2 HO 1 ) 

V Aj r - 100 V 

R k f = 20 kn 

*) Polarizzazione 
automatica. 


200 

200 

180 

10 

7 

2 x 20 
2 x 5,2 

4,1 

4.5 


250 V 
250 V 
180 O 

io kn 
9 V/ 

2 x 26 mA 
2 x 7,5 mA 
7 W 
5 % 



• 300 V 

- 300 V 
= 300 V 

= . 3 Mi) 
20 k 11 

- 100 V 








Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro, 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(PF) 


Dati di impiego 


Yalpri limite 
(max) 


EM 34 

Indicatore di 
sintonia 

a v t—l \D 

r'Z&Jr 

k .9' 

90 x 28 


Come per il tipo EM 4 ma con zoccolatura Octal americana. 


EM 80 

Indicatore di 
sintonia 
l.e. a fi 

f (° o)l 

67 x 22 
N 3 


EM 81 

Indicatore di 
sintonia 

le 

« 


67 x 22 
N 3 


EM 84 

Indicatore di 
sintonia 

k ,9'(s c 

Ì.C\oo) ! C. 

g 3 

72 x 22 



Vi 

250 


V/ 

250 


R e 

0,5 



- 3 


Vg 

= —1 

—14 

0 

5 

50 

la 

= 0,37 

0,01 

i/ 

2 

2;3 



V 

MO 

MU 

-10,5 V 
5 » 

0,02 mA 
2,3 mA 


Vf - 6.3 V 
I f ~ 0,21 A 


(D collegato all'anodo) 

V h = 250 V 

V; - 250 V 

R<a ? j) = 470 kQ 

r/ 3 MU 

V be 0 —22 V' 

Ifl+D = 0,45 0,06 mA 

!/ - 1 1,8 mA 

a — 21--f-5 0 mm 


v„ 

300 V 

W a 

0.2 W 

V/ 

300 V 

V Imi n L " 

165 V 

h 

3 mA 

K g 

3 MU 

v */ = 

100 V 

R*/ = 

20 kU 

Va 

300 V 

w a 

0,2 W 

V/ 

300 V 

V/min ~ 

165 V 

1 * 

3 mA 

V t/ - 

100 V 

R* 

3 MU 

V|, - 

300 V 

V/ 

300 V 

Vi min ~ 

170 V 

Va = 

300 V 

w fl 

0,5 W 

h 

3,0 mA 


3 MU 

V - 

100 V 

^bulb ~ 

120 °C 





















Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(min) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


E M 87 

Indicatore di 
sintonia 


V/ 

>/ 


- 6,3 V 
= 0,3 A 


(D collegato all'anodo) 



Vi 

V; 

Ra +D 

R £ 

I a + D 

1/ 

a 


0 

2 

1 

21 


250 

250 

100 

3 

—10 

0,5 

1,8 

0 


V 

V 
kfi 
MO 

15 V 
0,2 mA 
2 mA 
-1,5 mm 1 ) 


V D 

V/ 

V Imi n 
W fl 

U 

R £ 

V*/ 

R kf 


300 V 
300 V 
300 V 
170 V 
0,6 W 
5 mA 
3 MO 
250 V 
100 kQ 


*) li valore negativo indica sovrappo¬ 
si zione. 


EQ 80 

Enneodo; 

discriminatore 

F.M. 



V/ 

>7 


6,3 V 
0,2 A 


'-JTl 

C £3 

Cg& 

C a 

c agl 

C<2<3 

^agb 

C £3£5 


=•-■ 4,5 

- 6,3 

- 8.7 

- 8.3 

< 0,4 

< 0,15 

< 0,35 

< 0,4 


Discriminatore e limitatore FM 


Vi 

Vg2 

V g3 

V £5 


+ 


X* 


£6 


250 V 
20 V 
-4 V 
-4 V 


V fl 

W* 


300 V 

- 0,1 w 


''gì r £4 


+ 


w 


£• 


ci 


£8 

100 V 

■' £6 


’) V 


V|£3 



- 0,1 

w 

v,'« 

■“ 12 V f// 

li 

= 3 

mA 

o 

- 90 <») 

R £i 

- 1 

Ma 

Ro 

- 0,47 MH 

R £3 

- 3 

Mi 2 

In 

= : 0,28 mA 

R £S 

- 3 

MU 

1*2 + £4 1 £6 

= : 1,5 mA 

R */ 

- 20 

ki 2 

.*£3 

*£5 

R, 

i£3 V,£. v 

= 0,09 mA 

= 0,03 mA 

5 MI1 

V*/ 

100 

V 


67 x 22 
N 3 











Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


EY 82 v/r. u 6,3 v 

I f ~ 0,9 A 

Diodo 

raddrizzatore Riscaldamento 
per una indirettto 

semionda 


fi* 

l » / o°o\ f.C 
K io o\ 

\o o j, r 

<c\oo/' c 

fC 3 


tc <3 
82 x 22 



86 x 37 


Vf = 6,3 V 
1/ ~ 0,4'A 

Riscaldamento 

indiretto 


Valori limite 
(max) 



= 2x300 V 
= 360 mA 

268 V 
450 V 
1.1 A 1 ) 


) Ciascun diodo 


= 2 x 350 V e ff 

— 60 mA 

- 500 V 


EZ 40 

Raddrizzatore 
per due 
semionde 


O a‘ 

k 


Come per il tipo EZ 80 ma con zoccolatura Rimlock. 


67 x 22 
R 2 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


EZ 80 

Raddrizzatore 
per due 
semionde 


></$ 0 V\ a ' 

i C \o éy i.c. 
a i.c. 
67 x 22 
N 3 


EZ 81 

Raddrizzatore 
per due 
semionde 

*{£ 0 V\ a ' 

i.c.\o v) i.c. 

3 i.c. : 
78 x 22 
N 4 


GZ 34 

Raddrizzatore 
per due 
semionde 


/o\ a ' 

f\t 3 0 / 

i.c f,k 
86 x 33 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


V/ = 6,3 V 
\f ~ 0,6 A 

Riscaldamento 

indiretto 



V/ - 6,3 V 

ì f ~ 1 A 

Riscaldamento 

indiretto 



V/ = 5 V 

I/ » 1.9 A 

Riscaldamento 

indiretto 



Dati di impiego 

V/r 

= 2 x 250 

2 x 300 

lo 

90 

90 mA 

R/m, n 

- 2 x 125 

2 x 215 O 

Cfit, 

« 50 

50 [J.F 

V/r 

= 2 x 350 

V/ 

Io 

90 

mA 

R/m,‘n 

- 2 x 300 

O 

Cfil, 

50 (J.F 

Con filtro a ingresso capacitivo 

V/r 

- 2 X 250 

2 x 350 V„// 

C/,// 

50 

50 ^F 

Ri 

= 2 x 150 

2 x 230 CÌ 

Io 

160 

150 mA 

V 0 

245 

352 V 

Con filtro a ingresso capacitivo 

V/ r 

= 2 x 300 

2 x 350 V e ff 

Io 

250 

250 mA 

R t mi n 

= 2 x 75 

2 x 100 n 

CfiU 

60 

60 fJtF 

Vo 

».... 330 

380 V 

V/r 

« 2 x 400 

2 x 450 V,// 

lo 

- 250 

250 mA 

R/min 

= 2 x 125 

2 x 150 n 

C/iZZ 

60 

60 {jlF 

v 0 

= • 430 

480 V 

V/r 

= 2 x 500 

2 x 550 V,// 

'o 

200 

160 mA 

l 'lmin 

= 2 x 175 

2 x 200 O 

C/i Z i 

60 

60 fiF 

Vo 

560 

640 V 


Valori limite 
(max) 


2 x 350 V,// 
270 mA 
90 mA 
500 V 


V, r = 

Vai nvp 
>o = 
lah " 


2 x 350 V e f f 
1,3 kV 
150 mA 
500 mA 
500 V 1 ) 


1 ) k pos. 


V/r 

^ amip 

lap 

1„ 

C/l Zi 


= 2 x550 V e// 
= 1500 Y 

= 750 mA 

250 mA 
60 {jlF 












Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


PABC 80 

Triplo diodo- 
triodo; 

discriminatore 

FM; 

rivelatore AM ; 
preamplifica¬ 
tore b.f. 


* Dj 

D 2(£^) ik TSl 

d 2 % c)g 


67 x 22 
N 3 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


'/ - 


T riodo 


PC 86 1/ 

, J v / 

Triodo per 
U.H.F. con gri- y 

V 4 

glia a quadro, y^ 
amplificatore | fl 
a.f.; oscillatore 5 
convertitore a 

/• JL 9 

9\o<?/9 
a a g 

56 x 22 
N 1 


PC 88 

Triodo per 
U.H.F.; ampli¬ 
ficatóre a.f. con 
griglia a massa 

/ jL 9 

9(o°°%9 

k \ o 0 / 6 
5!? 

5Q x 22 

N 1 


T riodo 

Cg - 
C a 
Cfl B 


Diodi 

R,D, ■= 

r,-d 3 = 


170 V 
-1,85 V 
1 mA 

1,45 mA/V 
70 

48 kfi 


5 kfi 1 ) 

200 n*) 

200 n*) 


= 1,9 

- 1,4 

= . 2 

< 0,04 


Diodi 

Cd, 

C-di 

Cd 3 


175 V 
-1,5 V 
12 mA 


(con schermo 
esterno) 

Ca(/ + 3 ) = 

= 3.1 

C(g+/) (g + s) 

** 4,2 


= 14 mA/V C e (k+f) = 


68 

230 n 


160 V 

100 fi 

12.5 mA 

13.5 mA/V 
65 


(con schermo 
esterno collega¬ 
to alla griglia) 

C <*+/)(*+,) - 

= 3.8 

C.^+3)- 1,8 

C a (i + /)“ 0,055 


Dati di impiego 


Triodo amplificatore b.f. 

W b = 100 170 200 V 

R a = 220 220 220 kfi 

Rj = 10 10 10 Mfi 

R f ' = 0,68 0,68 0,68 MO 

l 0 = 0,21 0,46 0,56 mA 

g 44 51 53 

V 0 = 5 8 8 V (// 

d lel = 1,7 1,1 0.9 % 


l ) Vrf,- = + 10 V 
*) v rfl = + 5 V 
*) Vv, - + 5 V 


Amplificatore con griglia a massa 
V a - 175 V 

R k *= 125 fi 

l a = 12 mA 

S = 14 mA/V 

R,„ = 230 fi 


Convertitore autooscillante 
V b - 220 V 

R a = 5.6 kfi 

R, = 47 kfi 

la ■» 12 mA 

lg - SOfiA 



Valori limite 
(max) 

T riodo 

v a 

= 250 V 

W a 

- 1 W 

li 

= 5 mA 

Rg 

3 Mfi 

Ri/ 

- 20 kfi 

V*/ 

- 150 V 

Diodi 1 

V di nvp 

- 350 V 

^d\ 

— 1 mA 

1^2 

= 10 mA 

l<d 3 

=» 10 mA 

Wlp 

“ 6 mA 

Idip 

= 75 mA 

^dtp 

- 75 mA 

Vio rf 

= 150 V 

V fl 

- 220 V 

w a 

= 2,2 W 

li 

— 20 mA 

-Vf 

=* 50 V 

Rg 

--= 1 Mfi 

Vi/ 

= 100 V 

Rìf 

= 20 kfi 

Va 

= 230 V 

W a 

- 2 W 

li 

= 13 mA 

1 

< 

= 50 V 

Rg 

- 1 Mfi 

v */ 

= 100 V 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 



PC 900 

Triodo per 
V.H.F. ampli¬ 
ficatore a.f. 



Capacità 

<PF> 


(con schermo 
esterno) 

C g = 4,4 

C a - 4,0 

G a g " 0,36 

C g f < 0,28 

C ak = 0.20 

Cgk = 3,1 

Ckf = 2,8 


PC 97 

'/ 

= 

0,3 A 

(con 

schermo 

Triodo per 

V / 

= 

4,5 V 

esterno) 
Cag “ 

0,48 

V.H.F. ampli- 

v a 

= 

135 V 

c« 


4,2 

ficatore a.f. 

Vg 

= 

-1 V 

Cg 


4,7 

f 

l a 


11 mA 

Cak 

-= 

0,21 

f*. —.3 

n\ 

S 

- 

13 mA/V 

Cgk 

— 

3.2 

ylo o)s 


= 

70 

c gf 

< 

0,28 

kT-^k 

19 X 54 

Ri 

— 

5,2 kO 

c kf 

=i 

2,5 


135 V 
-1 V 

11.5 mA 

14.5 mA/V 
72 


Dati di impiego 


(con schermo 
esterno) 

C a -g = 360 mpF 
Cgk — 3,1 pF 
Cak = 80 mpF 
C g « 4,3 pF 
C a - 2,9 P F 
Cgf < 70 mpF 
Cu = 2,3 pF 


Amplifitatore a.f. 
V* = 135 

R a - 1 


19 x 41 


- -2,4 

= -5,3 


200 V 
5,6 kn 
0 V 
87 fi 
0 

11.5 mA 

14.5 mA/V 
72 

-3,8 V 
-8,1 V 


Valori limite 
(max) 

Va 

_. 

250 V 

w a 


2,2 W 

1* 

- 

20 mA 

-v f 

= 

50 V 

R* 

= 

1 MQ 

Vi 7 

= 

100 V 

R ■*/ 


20 kO 

Va 


200 V 

W a 


2,2 W 

li 

= 

20 mA 

Vg 

a» 

-50 V 

R g 

= 

i md 

Vi/ 

- 

100 V 


200 V 
2,2 W 
20 mA 
50 V 
1 HO 
100 V 


PCC 84 

Doppio triodo; 
amplificatore 
a.f. (cascode). 


gls\oof *o 
*'—a 

56 x 22 
N 1 


90 V 
-1,5 V 
12 mA 
6 mA/V 
24 


C ag = 1,2 

Cg = 2,1 
C a = 0,45 
C g f < 0,25 
Cak ' = 0,16 

Ck’W+f) = 

- 4,7 

C fl ’(«’+/) = 

= 2,5 

Ck'f = 2,7 

Ca'g - 2,3 

Cj(i =/+g’) “ 

= 1,2 


Amplificatore cascode 



Conduttanza d’ingresso 
a 200 MHz 
Cifra di fruscio 


(OPlr.l 
-If'l v 


250 [iA/V 
6,5 kT fl 


Nell’amplificatore cascode la sezione a, 
g, k,-, kj viene usata con catodo a massa, 
la sezione a’, g’, k’ con griglia a massa. 


V a 


180 V 

Va' 

= 

180 V 

Wa 


2 W 

W a ' 

= 

2 W 

li 

= 

22 mA 

li' 

...= 

22 mA 

-Vg 

' = 

50 V 

-Vg' 

= 

50 V 

R t 

« 

1 MO 

Rg' 

- 

0,5 MQ 

Vi/ 

= 

100 V 

Ri/ 

- 

20 kO 


















Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(man) 


PCC 85 

Doppio triodo ; 
amplificatore 
a.f., 

convertitore 


n io o j * 
, So oi4. 
g' \o o / K 

a> s 
56 x 22 
N 1 


170 V 
-1.5 V 
10 mA 
6,2 mA/V 
50 


C ag - 1.5 

C ak = 0,18 

CaU 4 / 4 s ) = 
=- 1,2 
Cg (A 4/4 s ) = 
3 


Convertitore additivo 

V 6 = 100 170 
R a = 4,7 4,7 
R.™ =11 


100 

170 

200 

V 

w fl 

4,7 

4,7 

8,2 

kn 

W a 

1 

1 

1 

MQ 

U 

1,8 

2,8 

2,8 



2.2 

4,8 

5,2 

mA 

** 

1.7 

2,2 

2,3 

mA/V 

va/ 

20 

16 

15 

kQ 

f 

per 

ricevitori 

TV 


_ 

180 

V 



= 

4,4 

kQ 



- 

22 

kn 




^ v f/ 

8 mA 
1.2 W 


= 250 V 
■= 2,5 W 
W 0 = 4,5 W 
= 15 mA 

= 100 V 
- 1 MQ 

= 90 V 

» 20 kQ 


PCC 88 

Doppio triodo ; 
amplificatore 
a.f. (cascode) 


fj~à 

a 

56 x 22 
N 1 


PCC 189 

Doppio triodo 
con griglia a 
quadro, a pen 
denta, variàbile 
amplificatore 
a.f. (cascode) 


90 V 
-1,3 V 
15 mA 
12,5 mA/V 
33 

300 Q 


90 V 
-1,4 V 
15 mA 
12,5 mAA 
2,5 kQ 


(con schermo 
esterno) 

C ae = 1.4 

Cg~(k 4 / + j) ~ 
3,3 

Ca-(i 4/4 j) 

= 2,5 

C e f = 0,13 

C a ' g ' = 1,4 

C k’(g' +/+ s) = 

6 

+/ +- j; ) = 

- 3,7 

C*y .,= 2,7 

Caie’ - 0,16 

C aa ' <0,015 
C„ a ' < 0,005 


(con schermo 
esterno) 

C„» « 19 

'~ag ’■/ 

Cf (* ~/4 j) - 
- 3,5 

C a -(A 4/ *■ y ) 

; 2,3 


Nell'amplificatore cascode la sezione 
a, g, k, viene usata con catodo a massa, 
la sezione a', g', k' con griglia a massa. 


K k f 20 k 

! ) k' pos., f neg. 


130 V 
1.8 W 
25 mA 
50 V 
1 Mfl 
80 S tg 
130 Vc.c. 4 
50 V, # >) 
20 kQ 



130 V 
1.8 W 
22 mA 
-50 V - 
1 HO 
0,5 MQ 
20 kQ 













Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


PCC 189 

(continua) 

9 r V 5 k 
a' s I 

56 x 22 
N 1 


Dati 

caratteristici 


PCL 82 

Triodo-pentodo 
preamplifica¬ 
tore b.f.; 
oscillatore, 
finale audio 


V/ ~ 

Triodo 
Va - 


Pentodo 


rJ-^p 

9l(o°°V)V? 

k P-9 3 \° Q o7*r 

s 

78 x 22 
N 4 


Capacità 

(PF> 



Triodo 

C, 


100 V 
0 V 

3,5 mA 
2,2 mA/V 
70 


- 2.7 

= 4,3 

= 4.4 

< 0.02 


Pentòdo 


170 V 
170 V 
-11,5 V 

41 mA .. 

9 mÀ 

7.5 mA/V 
16 kQ 

9.5 


Dati di impiego 


C g f < 0,28 
Ca'k' - 0,17 
C a ' s ' - 1,9 

QV +/+,) - 

6 

c a'(/'+/ + r) = 
4 

Ck'f - 3 

C fla ’ < 0,015 
C«' < 0,004 


x ) k' pc*. Componente continua 
max - 130 V 


Triodo preamplificatore b.f. 

S b - 170 V 

R* = 2700 n 

R a - 220 kn 

Rj = 3 MO 

R g ’ = 680 kQ 

i‘a = 0,43 mA 

V 0 = 25 W, ff 

E = 51 

d/ 0 < = 2,3 % 

Pentodo amplificatore push-pull 
classe AB 

W ba = 200 230 V 

V ig t = 200 200 V 

R* - 170 200 n 

R a / = 4,5 7 kQ 

V, = 14,2 13 V #// 

2x42,5 
2x16,5 

9.3 

6.3 


W 0 = 


230 V 
200 V 

200 n 
7 kn 
13 S lff 
2x34,5 mA 
2x13,5 mA 

io Vv 

5,5 % 


Valori limite 
(max) 



Triodo 

V„ 


250 V 
600 V 1 ) 

1 W 
15 mA 
100 mA 1 ) 
3 un 


Pentodo 

Sa 


x ) La durata massima dell'Impulso deve 
essere il 4% di un periodo e non 
può superare 0,8 msec. 

*) Solo come uscita audio 
*) Finale di quadro 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

<PF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


PCL 86 

Triodo-pentodo 
preamplificato¬ 
re e finale b.f. 


fJ-JP 

78 x 22 

N 4 


Triodo 

V a = 


0,3 A 
14,5 V 


250 V 
-1.7 V 
1,2 mA 
1,6 mA/V 
100 


Pentodo 
V a = 


Pentodo 
Cgi = 
C a ■= 

(-a 01 =* 


Triodo 

C» = 


250 V 
250 V 
-7 V 
36 mA 
5,5 mA 
10 mA/V 
45 kfl 
21 


Sezione pentodo come amplifica¬ 
tore finale classe A 

V a = 230 V 

V^ ? = 230 V 

Rjt «* 125 n 

l a = 39 mA 
1^ ■■= 6 mA 

- 5,6 kfl 

W 0 = 4 W 

V,- - 3,2 V,// 

din/ = 10 % 


PF 86 

Pentodo 

amplificatore 

b.f. 


*6>°°°o\ 5 

S ^_ i) 9 * 

g 2 9i 
56 x 22 
N 1 


= 250 V 
= 0 V 

= 140 V 
• —2 V 

- 3 mA 

= 0,6 mA 
= 2 mA/V 

- 38 

- 2,5 Mfi 
< 0,1 MO 


- 3,8 

5,3 

< 0,05 

< 0,0025 


Amplificatore b.f. 


250 V 
220 kO 
1 MO 
680 kQ 
2,2 kn 
0,9 mA 
180 

46 W iff 
5 % 


300 V 
1 W 
200 V 
0,2 W 
6 mA 
3 Mfl 
100 V 1 ) 
50 V*) 


1 ) k positivo 

2 ) k negativo 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

<PF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


PL 82 

Pentodo finale ; 
amplificatore 
d'uscita b.f. 


f ? Le. 

92 l 

78 x 22 

N 4 


0.3 A 
16,5 V 

170 V 
170 V 
-10,4 V 
53 mA 
10 mA 
9 mA/V 
20 kO 
10 


Amplificatore d'uscita classe A 


V* - 170 
= 170 


200 V 
— V 
680 CI 
-13.9 V 
45 mA 

8.5 mA 

7.6 mA/V 
24 kCl 

4 kO 
4.2 W 
7 V f/ 
10 % 


Valore ottimo del picco di corrente 
anodica nell'impiego come finale qua¬ 
dro 


V a p 

— 

2500 

V) 

V ap 

— 

500 

V 

V a 

= 

250 

V 

V a 

= 

450 

V*) 

w a 


9 

w 



250 

V 


«== 

2.5 

w 

1 k 

- 

75 

mA 

Rgi 

«= 

1 

MCI 

R */ 


20 

kO 

v */ 

— 

200 

V 


') La massima durata 
dell'impulso è il 10% 
di un periodo con un 
massimo di 2 msec 
*) W a < 4.5 W 


90 mA con V a 


120 mA con V a 


= 50 V 

- 170 V 

60 V 

- 200 V 


PL 83 

Pentodo 

amplificatore 


l/ o°ó\a 
* o 01 

£/* 

92 

78 x 22 
N 4 


— 

R i - 


170 V 
170 V 
-2,3 V 
36 mA 
5 mA 

10,5 mA/V 

24 

0.1 MCÌ 




250 ’ 

9 W 
250 V 
2 W 
70 mA 
1 MQ 
20 kO 
200 V 


■ 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(m m ) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 



Valori limite 
(max) 


PL 84 

Pentodo finale 
amplificatore 
d’uscita b.f. 


6,8 Amplificatore classe A 


^j/£r°o\ a 

9i\°jy lc 
ic"g 2 | 

78 x 22 
N 4 


PM 84 

Indicatore di 
sintonia 


fft 

o 

Ì.C\oé/i.C 

Q~a 

72 x 21 


y-gìgt = 

R i = 


170 V 
170 V 
-12,5 V 
70 mA 
3,5 mA 
11 mA/V 
8 

26 kn 


- 0,3 

~ 4,2 


P.Y 82 1/ - 0,3 A 

V/ ~ 19 V 


Raddrizzatore j: 

per una | Riscaldamento 

semionda { indiretto 


78 x 22 
N 4 


13 

< 0,6 

< 0,25 


170 V 



= 0 

n 

Ri 

= 130 

n 

Rfl^w 

= 2 kn 

Vf 

6,1 

V/ 

la 

76 

mA 

’fJ 

= 16,5 

mA 


- 5,1 

W 

dtot 

10 

% 

iplificatore push-pult classe AB 

Via - 

200 

230 V 

Vbgì ~ 

200 

200 V 

R* 

120 

130 n 

Rao^- = 

3 

4 kn 

v,- - 

14,3 

14,6 V f// 

la — 

2x64,5 

2x61 mA 

~ 

2x18,5 

2x17,5 mA 

w 0 - 

14,3 

17,5 W 

d tot “ 

3,8 

5,4 % 


250 V 
2 kV 1 ) 
12 W 
250 V 
1,75 W 
6 W 
100 mA 
1 Mfl 
200 V 
20 kO 


pulso deve essere il 
4 % di un ciclo di 
scansione e non può 
superare 0,8 msec. 



V,, 

c fili 

Rfmin 


V,, 

C f,lt 

Rimi n 


250 240 220 W eff 

60 60 60 ptF 

125 105 65 O 

180 180 180 mA 

195 195 195 V 

200 127 V eS 

60 60 

30 0 n 

180 1 80 mA 

195 127 V 


250 V tg 
700 V 
180 mA 
550 V 
60 ^F 















Tipo 

impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 

Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

Dati di impiego 

Valori lìmite 
(max) 

UABC 80 

\f = 0,1 A 

T riodo 


Amplificatore b.f. 


Triodo 




V r ~ 28 V 

C g “ 

1.9 

Vj 

= 200 170 

100 V 

v a 

— 

250 V 

Triplo dìodo- 


C a = 

1,4 

R- 

= 220 220 

220 kQ 

w a 


1 W 

triodo; 

Triodo 

= 

2 

R g 

10 10 

10 MQ 

1 * 

= 

5 mA 

rivelatore AM, 

V* - 100 V 



Ri' 

= 0,68 0,68 

0,68 Mfl 

Rg 

= 

3 MO 

discriminatore 

v e - -IV 

Diodi 


la 

= 0,56 0,46 

0,21 mA 

R f 

St= 

22 MQ 4 ) 

FM; amplifica- 

l a = 0,8 mA 

Qt = 

0,8 

g 

53 51 

44 

R kf 


20 kQ 

tore b.f. 

S =1,45 mA/V 

c dt = 

4,8 


= 0,4 0,5 

1,7 % 

v*/ 

~ 

150 V 


fi =70 

C* «= 

4.8 

v 0 

5 5 

5 V'ff 




* fJ-^1 . 0, 

R,- = 48 kQ 

Qdz “ 

5 

l ) v rfl 

= + 10 V 


Diodi 

y dinvp 

= 

350 V 





*) 

= + S v 


*dl 


1 mA 

‘fj a T 1 

Diodi 



*) v rf3 

= + 5 V 



= 

10 mA 

67 x 22 

R.-Dj = 5 kQ 1 ) 






W* 

= 

10 mA 

N 3 

R,D, = 200 Q*) 






^dip 

— 

6 mA 


R, D 3 = 200 Q') 






1 dtp 

s=s 

*dip ~ 









— 

75 mA 



mente a mezzo di 

. .... ■ . 

Amplificatore a.f. o 

m.f. 


Pentodo 

V a = 

Vi 

=100 170 

200 

v ■ 

V a = 250 V 

Rfi 


56 56 

76 

kQ 

W a •:= 2 W 

R* 

— ’ 

310 310 

310 

o 

V gi = 250 V 1 ) 

v ri 


-1,2 -2 

-2 V 

V«- = 125 V») 



50 85 

85 

V 

W f , = 0,3 W 

la 


2.8 5 

5 

mA 

1^. =10 mA 

’ Ig2 


0,9 1,5 

1,5 

mA 

R« = 3 

s 


1,7 2 

2 

mA, V 

R ? 3 - 3 MQ 

J R, ; 

=^ ; 

0,85 0,9 

1 

MQ 

R kf = 20 kQ 

H-Ì1Ì2 

* 

16 16 

16 


v kf = r so v 

R« q 

=» 

5,8 7,5 

7,5 kQ 







Diodo 

Amplificatore b.f. 



Vdinvp - 350 V 

Vi 

= 

170 

100 

V 

\ d —■ 0,8 mA 

Ra 

= 

0,22 

0,22 

MQ 

1 dp ■" 5 mA 

R/2 

= 

0,82 

0,82 

MQ 


Ri 

= 

2.7 

2.7 

kQ 

l ) l (J < 2,5 mA 

-VR 


0 

0 

V 

ì ) 1 a ~ 5 mA 

la 


0.5 

0,29 

mA 


1/j 

= 

0.17 

0,09 

mA 


g ' 

- 

80 

75 



d tol 

= 

1 

1 .1 

% 


V 0 

- 

5 

5 




4 ) Se la polarizzazione 
è ottenuta esclusiva- 


UAF 42 


Diodo-pentodo 
a pendenza 
variabile; 
amplificatore 
a.f., m.f. o b.f. 


93. 92 



' f 


0.1 A 
12,6 V 


'£3 


1 gl 


’ei 




s; ■■■ 

R; 


'eq 


170 V 
0 V 
85 V 
—2 V 
5 mA 

1.5 mA 
2 mA 

0,9 MQ 
16 

7.5 kO 


Pentodo 


5,2 

= 4.1 


'-gl 

C agl < 0,002 
C gl/ < 0,05 


Diodo 

Q = 3,3 

Cjf < 0.02 


/V 










Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


UBC 41 

Doppio diodo- 

triodo; 

rivelatore, 

C.A.G.; 

amplificatore 

b.f. 


9 / 00 \di 

4 ° °\ 7 

*10 O/*, 

^\00/« 

f°f 

60 x 22 

R 1 


UBC 81 

Doppio diodo- 

triodo; 

rivelatore, 

C.A.G.; 

amplificatore, 

b.f. 


k ( o °°% 5 

g T \o£/d2 

tc - 

61 x 22 
N 2 


0.1 A 
14 V 

100 V 
—IV 
0,8 mA 
1,4 mA/V 
70 

so kn 


Triodo 

c s 

C a ■ 

^ag * 
C Sf ' 


Amplificatore b.f. 


- 2,7 
= 1,7 

- 1,5 
< 0,05 


100 V 
-1 V 
0,8 mA 
1,4 mA/V 
70 

50 kO 


Diodi 

C dl = 0,8 
C d2 = 0.7 
C-didt ^ 0,3 


Triodo 


= 2,3 

- 2,3 
= 1,2 
< 0,05 


Diodi 

Odi 

^dldi 


- 0,9 

= 0,9 

< 0,2 


100 V 
0,22 Mn 
— kn 
22 MO 
0,68 Mn 
0,21 mA 
41 

2,0 % 

5 V f/ 



Triodo 

V a 

W a 

I* 

v */ 

*kf 

Diodi 

V dinvp 

I d 
I dp 


250 V 
0,5 W 
5 mA 
3 Mn 
150 V 
20 kn 


350 V 
0,8 mA 
5 mA 


Triodo 

V a 


Diodi 

Vdinvp 

u 


= 250 V 

- 0,5 W 

- 5 mA 

- 3 Mn 

= 100 V 

- 20 kn 


350 V 
0,8 mA 
5 mA 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


UBF 89 

Doppio dìodo- 
pentodo a 
pendenza 
variabile 


f La 

/o°°°c\ d 1 

9 2 9j 

67 x 22 
N 3 


UC 92 

Triodo; 

amplificatore 

a.f. ; 

oscillatore; 

convertitore 

autooscillante 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 



Pentodo 

V a 


Diodi 

V di nt p 

u 


2,25 W 
25Q V 1 ) 
0,45 W 
16,5 mA 
3 MU 
10 ki2 
20* kO 
100 V 


200 V 
0,8 mA 
5 mA 


Dati tecnici e zoccolacura come per il tipo EC 92 


UCC 85 

Doppio triodo ; 
amplificatore 
a.f. e conver¬ 
titore per FM 


f 

A'/pOoN , 


56 x 22 

N 1 


0,1 A (entrambe le Amplificatore a.f. 


26 V sezioni) 

C ai — 1.5 

170 V Cak 0,18 

-1.5 V C g ( A i y 4 ,) - 

10 mA — 3 

6,2 mA/V C a (*+/+,) = 
50 - 1,9>) 

*) con schermo 
esterno 


(sezione a, g, k) 

V 6 = 100 

Ra = 1.5 

Va = 92 

Ri - 160 

V g - -0,85 

la “ 5.2 

S = 5,2 

Ri “ 10 

R f? - 0,58 

fa 7 


170 V 
1,5 kU 
155 V 
160 n 
—1,4 V 
8,7 mA 
6 mA/V 
8,4 kO 
0,5 kfl 
6 kO 2 ) 


V a 

- 250 V 

w a 

•=. 2.5 W s ) 

V* 

-- 100 V 

** 

- i no 

u 

= 15 mA 

V k f 

= 90 V 

Rkf 

- 20 klì 

3) W 

a + W 0 — 


4.5 W 






















Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


UCC 85 

(continua) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


UCH 42 

Triodo-esodo 
convertitore 
di frequenza 


9T>93 92,9* 

a T /o"o\ Qa 
i/o o\ 7 

, \0 Oli. , 

h \p *' s 

... rf .. 

60 x 22 
R 1 




Dati di 

impiego 

Convertitore autoosciliante 
(sezione a', g', k') 

v b 

= 100 

170 

200 V 

R a 

= 4,7 

4,7 

8,2 kfl 

Rf 

- 1 

1 

1 MfJ 

Vose 

= 1,8 

7,8 

2,8 V,f f 

la 

= 2.2 

4,8 

5,2 mA 

Se 

= 1,7 

2,2 

2,3 mA/V 

R. 

= 20 

16 

15 kn 

r f 

= — 

15 

— kO ! ) 

*) ( - 100 MHz 




Valori limite 
(max) 


c ei - 4 

Triodo oscillatore 



C a => 9,4 

v b 

= 

100 

170 

200 V 

QH-*, < 0,1 

Ra 

« 

10 

10 

22 kO 

Ciif < °- 1S 

Vose 

= 

4 

8 

8 V *// 

~ ^,9 

RfT,g s 

= 

22 

22 

22 kn 

C a T - 2,4 

•f T 'f.1 

= 

175 

350 

350 ^A 

CaT- ir T, fa -1,3 

•a 

= 

3,4 

6.5 

5,5 mA 

< 0,35 


“ 

0.7 

0,75 

0,65 mA/1 



Esodo convertitore di frequenza 


T riodo 
Va 
W a 
•* 

Èsodo 

V fl 

W a 

Y?2 


175 V 
0,8 W 
6 m A 
3 MO 


250 V 
1,5 W 
125 V>) 


Va »" v b 


100 

170 

200 V 

II 

; 

Of 

> 

250-V?) 

R 1 


18 

18 

18 kn 

VV gì H jea - 

= 0,3 W 

r 2 

— 

27 

27 

27 kn 

u = 

10 mA 

Ri 


180 

180 

180 n 

Rfi “ 

3 MtJ 

Rf T + f3 

- 

22 

22 

22 kn 

R?3 “ 

3 Mn 

IgT f 

— 

175 

350 

350 [j.A 

Ra/ - 

20 kfl 

Vfl 


-1 

-1,85 

-2 V 

va/ r. 

150 V 

Vgz 4 g* 

** 

43 

70 

85 V 




— 

1,2 

2.1 

3 mA 

*> 'a - 3 

mA 

•fa ■ fi 

= 

1,46 

2,6 

3 mA 

2 ) la < 1 

mA 

s e 

— 

0,53 

0,67 

0,75 mA/V 



R, 


> .1 

> 1 

> 1 M!i 



Rf q 


60 

65 

75 kn 


















Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pO 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


T i- 

ipo 

impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


UCH 81 

Triodo-eptodo ; 

triodo 

oscillatore, 

eptodo 

convertitore, 

amplificatore 

a.f. o m.f. 



\f - 

Vy ~ 

T riodo 

V a - 

V A = 
\ a “ 

s 

a 


0,1 A 
19 V 


100 V 
0 V 

13,5 mÀ 
3,7 mA/V 

n 


T riodo 


T riodo 

oscillatore 



c g 

2.6 

Vi 

■= 200 

170 

100 V 

C a 

2,1 

R a 

15 

15 

15 kO 

c *g = 

1 

RJ-f 

g.‘ 47 

47 

47 kn 

Cgf < 

0,02 

4 » ' 240 

200 

120 A 




5,4 

4,5 

2,5 mA 

Eptodo 


i S r# 

- 0,58 

0,58 

0,53 mA/V 

Cgi = 

4,8 





c fl 

7,9 

Eptodo convertitore 



Triodo 

V a 
W fl 

h 

R* 

Ra/ 

Va/ 


250 V 
0,8 W 
6,5 mA 
3 MQ 
20 kQ 
100 V 


Eptodo 

V a = 


'g 3 


pi ~ 


i g2 r gi 


'gl 


la 
'«2 + 


g* 


Ri 

[Ag2Al 
Rf q 





< 

0,006 

V a -V* 

= 

200 

170 

100 V 

Eptodo 




c gs 


6 

R J?2+£4 


10 . 

10 

10 kO 

V a 

= 250 V 

170 

V 


< 

0,3 

R^ T + «3 

= 

47 

47 

47 kO 

W a 

- 1,7 W 

0 

V 


< 

0,17 

U" 1 " +£3 

= 

230 

200 

115 [J.A 

V*2 +gl 

- 250 V 1 ) 

= 


C gìf 

< 

0,06 

R* 

— 

150 

150 

150 n 

V^2+£4 

-, 125 V 2 ) 

102 

V 



Vji 

=• 

-2,6 

—2,2 

—1.2 V 

w*,+ |t = 1 W 

-2,2 

V 




V^a+«4 

= 

119 

102 

63 V 

U 

= 12,5 mA 

6,2 

mA 





■--X 

3,7 

3,2 

1,7 mA 

R *i 

=.- 3 Mn 

— 





'«2 + A4 

« 

8,1 

6,8 

3,7 mA 

R,P3 

3 MQ 

3,8 

mA 




S c 

— 

0,77 

0,75 

0,62 mA/V 

R kf 

= 20 kn 

2,3 

mA/V 




R. 

« 

1 

0,9 

0,8 MQ 

va r 

= 100 V 






R»9 


75 

70 

62 kCl 



0,6 

MQ 




Eptodo amplificatore 

a.f. o m.f. 

1 ) la < 

1 mA 

20 





< 

G 

11 

< 

= 

200 

170 

100 V 

2 ) U - 

7,6 rr A 

8,8 

kU 




Vf3 

=- 

0 

0 

0 V 








Rj?2 1 gi 

= : 

18 

18 

18 kn 








Ra 

— 

220 

220 

220 n 









=- 

-2,6 

-2,2 

-1,2 V 








Vgì 1 gi 

= 

123 

102 

60 V 








1(2 

=ss ■ 

7,6 

6,2 

3,4 mA 








Ig2 + gi 

== 

4.3 

3,8 

2,2 mA 








S 

*.= 

2,4 

2,3 

2 mAjV 








Ri 

=c 

0,6 

0,6 

0,5 MQ 








l l gig? 


20 

20 

20' 








R eq 


9,7 

8,8 

5.8 kn 




UCL 82 

Triodo-pentodo 
preamplificato¬ 
re b.f., 
finale audio 


Dati tecnici e zoccolatura come per il tipo PCI 82 


>/ 


0,1 A 
50 V 









Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 


UF 41 

Pentodo 
a pendenza 
variabile; 
amplificatore 
a.f. o m.f. 


/ o o\ o 
lo oyl 
\° o/. _ , 

f f 


60 x 22 
R 1 


0,1 A 
12,6 V 

100 V 
100 V 
-2,5 V 
6 mA 
1,75 mA 
2,2 mA/V 
0,6 MU 
18 

6,5 kn 


- 5,7 

- 4.9 
< 0,002 
< 0,1 


Amplificatore a.f. o m.f. 
V a =--Vi = 100 170 200 V 

R», « 40 40 40 kO 


250 V 
2 W 


R* 

= 325 

325 

325 n 

Vg 2 

= 250 V 1 ) 

Y H 

- —1.4 

-2,5 

—3 V 


= 150 V*) 

ld 

- 3,3 

6 

7,2 mA 


- 0,3 W 

l/j 

1 

1,75 

2,1 mA 

li 

= 10 mA 

s 

= 1.9 

2,2 

2,3 mA/V 

Rfl 

3 Mfl 

R« 

= 0,8 

1 

1 M n 

**/ 

= 20 kn 

Piai 

18 

18 

18 

v*/ 

= 150 V 

R«5 

“ 5,5 

6,5 

7 kn 

J ) id 

< 1 mA 





*) «a 

= 7,2 mA 


UF 80 

Pentodo ; 
amplificatore 
a.f. o m.f. 


f's 

L- /0 O O\ é 

K lo oj 
9l\o o/V? 


67 x 22 
N 3 


0,1 A 
19 V 

170 V 
170 V 
-2 V 
10 mA 
2,5 mA 
7,4 mA V 
0,4 Mi! 

50 

1 kil 


3,3 

- 7,5 

< 0,007 

< 0,012 

- 5,4 

2,6 


Amplificatore a.f 
V a 

Yes ■= 

Vg 2 - 


170 V 
0 V 
170 V 
-2,0 V 
10 mA 
2,5 mA 
7,4 mA/V 
0.4 MU 
50 

1000 O 

io kn 1 ) 


*) f ~ 50 MHz, piedino 1 collegato al 
piedino 3 

! ) Polarizzazione automatica 
Polarizzazione fissa. 


250 V 
2,5 W 
250 V 
0,7 W 
15 mA 
1 MU *) 
0,5 MU J ) 
20 kU 
150 V 

















Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


UF 85 

Pentodo 
a pendenza 
variabile; 
amplificatore 
a.f. o m.f. 


fJ-S 

*{o°°V\* 

k 9j 

67 x 22 
N 3 


UF 89 

Pentodo 
a pendenza 
variabile; 
amplificatore 
a.f. o m.f. 




* *3 

61 x 22 
N 2 


Dati 

caratteristici 


170 V 
100 V 
-2 V 
9,7 mA 
2,6 mA 
5,9 mA/V 
0,3 MA 
1,4 kfl 


Capacità 

(PF> 


- 3,2 

- 6,9 

< 0.007 

< 0,15 


0,1 A 
12,6 V 

170 V 
100 V 
0 V 
12 mA 
-1,2 V 
4,4 mA 
4,4 mA/V 
0,4 MO 
21 


= 5.1 

- 5,5 

< 0,002 
= 0,05 


Valori limite 
(max) 



250 V 
2,25 W 
250 V 
0,45 W 
16,5 mA 
3 Mfl 
10 kO 
20 kO 
150 V 

















Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


UL 41 

Pentodo finale 


s \ o oy 

rf 

76 x 22 
R 3 


UL 84 


Pentodo finale 


K 



' c. g 2 ? 


Dati 

caratteristici 

Capacità 

(pF) 

■ 

, 

Dati di impiego 

1/ = 0,1 A 

C fl 

- 8,3 

Amplificatore classe A 

V/ ~ 45 V 

C £1 

= 11 

Va = 

100 

170 V 


c fl/1 

< 1 

Vg2 = 

100 

170 V 

V fl = 100 V 

c ilf 

< o.i 

Vgi = 

—5,7 

—10,4 V 

V™ = 100 V 



^ é2 = 

29 

53 mA 

Vg! = -5,7 V 




5,5 

10 mA 

la = 29 mA 



s 

8 

9,5 mA/V 

1 g n = 5,5 mA 



Ra " 

3 

3 kQ 

S = 8 mA/V 



y-gìn ~ 

10 

10 

R,- = 18 kQ 



W 0 = 

1,25 

4 W 

— 10 



V,- = 

3,8 

6 V, # 




àioi — 

10 

10 % 




Vf =-- 

0,55 

0.5 V'ff') 




Amplificatore push-pull classe AB 




Va - 

170 

V 




V^ 2 = 

170 

V 




Ri « 

100 

Q 




R a a ~ 

4 

kQ 




Vf = 

0 

9.3 V,j 




la = 

2 x 46 

2x49 mA 




! A2 ” 

2x9 

2 x 16,5 mA 




w 0 - 

0 

9 W 




d tol ■= 

— 

C o / 

3 /o 

; •. •• 


-■ ■ 

l ) W 9 = 50 mW 


1/ - 0,1 A 

C a 

= 6,8 

Amplificatore classe A 

V/ ~ 45 V 

Cgi 

I 3 

v A 

= 100 

170 V 


c agì 

< 0,6 

Ra 

= 130 

130 Q 

V a = 170 V 

c fl / 

< 0,25 

Rfl^ 

= 2,1 

2 kQ 

V* 2 = 170 V 



V,' 

= 3,8 

6,1 V,// 

V*, = -12,5 V 



la 

42 

76 mA 

l a = 70 mA 




= 8,6 

16,5 mA 

lo, = 3,5 mA 



w 0 

= 1,55 

5,1 W 

S = 11 mA/V 




= 10 

10 % 







R, = 26 kQ 



Amplificatore push-pull classe AB 




Vi 

= 

200 V 




Ra 


120 Q 





3 kQ 




Vf 

14.3 V t // 




la 

= 2x64,5 mA 




'a* 

- 2x1 

8,5 mA 




w„ 

= 14,3 W 




d /o< 

= 

3,8 % 






. 


Valori limite 
(max) 


V„ - 250 V 
W a 9 W 

V f2 ■= 250 V 

= 2,5 W 

li -- 75 mA 

R gl = 1 MQ 

Ri/ = 20 kn 

Vi/ : 150 V 


V a = 250 V 

W a = 12 W 

V* 2 = 200 V 

W gi = 1,75 W 

W eìP = 6 W 

li — 100 mA 

R S1 = 1 Mfl 

Vi/ = 200 V 

Ri/ =20 kQ 



78 x 22 
N 4 
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UM 80 

Indicatore di 
sintonia 


Le, a D 

r \°o o)l 
/.cV£°y 

67 x 22 
N 3 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

(pF) 


Dati di impiego 


Valori limite 
(max) 



UY 41 


Raddrizzatore 
per una 
semionda 


O tc 

> . 

n 


67 x 22 
R 2 


1/ = 0,1 A 

V/ ~ 31 V 

Riscaldamento 

indiretto 


127 V f// 
100 mA 
50 (jlF 
0 O 
135 V 

250 V,// 
100 mA 
50 |iF 

210 n 

205 V 


V in ^ ■ 700 V 
| 0 =100 mA 

=■ 600 mA 

y kf p “ 550 Vi) 

') k pos. f neg. 
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Tipo 
impiego, 
collegamenti 
e ingombro 
(mm) 


UY 82 

Raddrizz. per 
una semionda 

*> \Q 0 J - 
/ C r» 

78 x 22 
N 4 


UY 85 

Raddrizz. per 
una semionda 

CA/e 


’ C \J?' e 

' " * 

67 x 22 

N 3 


UY 89 

Raddrizzatore 
per una 

semionda 


f * l c - 
i e vo o J t c 


66 x 22 
N 3 


Dati 

caratteristici 


Capacità 

<P*> 


Riscaldamento 

indiretto 


\f = 0,1 A 
V/ ~ 38 V 

Riscaldamento 

indiretto 


\f - 0.1 A 

V/ ^ 3i v 

Riscaldamento 

indiretto 


Dati di impiego 



V, f 

C/i/i 

*< 

mia 


2S0 240 220 200 127 V,// 
60 60 60 60 60 p.F 

12S 105 65 30 0 Q 

100 80 40 30 0 (1 

180 180 180 180 1 80 mA 
195 195 195 195 127. V 



V 

C fili 
K/mia 



110 110 110 110 rr.A 

100 100 100 100 (jtF 

o o 90 ioo a 

112 135 215 245 V 


250 V,// 
100 mA 
SO fiF 
210 O 
205 V 


Valori limite 


(max) 

Vtr 

« «0 W tff 

Vai nvp 

= 700 V 

^ 0 

= 180 mA 

V*/> 

= 550 V 

C/,71 

= 60 jjlF 

\kp 

= 1100 mA 

V, nvp 

= 700 V 

\o 

110 mA 

1 ap 

= 660 mA 

Vkfp 

-- 550 V 1 ) 

1 ) k pos. f neg. 

V, nvp 

= 700 V 


= 100 mA 

\ a p 

- 600 mA 

Vkfp 

*•- 550 V) 

’) k pos. f neg. 

























